
Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band: 31 (1944)

Werbung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 18.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


7

fi
irißt..

^jßF-

w

uPS.

I
•Slil«

vom Spezialgeschäft

Zürich, Usteristr. 5, Tel.3 4610

rs

-5^6
X*->^r-VJ

' L

£3

Die DURISOL-Bauweise
im Spitalbau

Die Entscheidung für die Ausführung eines

Spitalbauprojektes fällt vielen Behörden und Kommissionen

schwer, weil die Voraussicht kommender

Entwicklungen durch die sich chaotisierenden

Verhältnisse mehr und mehr verunmöglicht wird.

Zudem wächst im Verhältnis der Preissteigerung

das einzugehende Risiko.

Diese Hindernisse der Realisierung kann der Architekt

aus dem Wege schaffen durch sinngemäße

Anwendung der DURISOL-Bauweise. Diese

erlaubt es, für konkret erfaßbare Gegenwartsbedürfnisse

zu bauen, ohne der zukünftigen

Aufgabeerfüllung der Anlage Fesseln anzulegen. Der

DURISOL-Bau ist trotz seiner Dauerhaftigkeit,

architektonischen und wärmetechnischen Gediegenheit

weitgehend umformbar, er kann nicht nur als

Ganzes ohne Materialzerstörung versetzt werden,

sondern seine Konstruktion erlaubt auch Versetzungen

im eigenen Gefüge. Eine Flucht von

Einzelzimmern kann in kürzester Zeit ohne zerstörende

und verschmutzende Arbeiten durch Demontage

der Zwischenwandplatten und Ständer in Säle

umgewandelt werden. Umgekehrt lassen sich durch

rasches Einziehen von Wänden aus Normalplatten

und durch Umtausch von vollen Wandteilen mit

Wandöffnungen harmonische Neueinteilungen

bewerkstelligen.
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Eignet sich wegen seiner absoluten Geräusch- und Vibrationslosigkeit besonders für Spitäler,
Krankenanstalten und Laboratorien. - Diesbezügliche Referenzen stehen zur Verfügung

ELECTRO LUX AG-, ZÜRICH Bleicherweg 18
Telephon 5 27 56
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