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Beleuchtung
Blendung —

Lichtqualität
Beleuchtung: Durch die Einführung der Fluoreszenzröhren wurden
die Luxwerte der Beleuchtungsanlagen namhaft erhöht. Gleichzeitig
stellt sich durch

Blendung überall dort ein Nachteil ein, wo nicht durch geeignete
Vorrichtungen die

Lichtqualität, d. h. die Leuchtdichte auf den dem Auge angenehmen
und erträglichen Stilb-Wert (stilb N. Kerzenhelligkeit pro cm2; in
den USA 0,14 stilb; in Europa 0,3 stilb normiert) einreguliert wird.

Unsere auf Grund wissenschaftlicher Messung konstruierten V-
Blenden und W-Raster erfüllen diese Forderung vollauf.

Verlangen Sie unseren Prospekt und Vorschläge.
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LEGENDE: A V-Blende zu Röhrenleuchten

B W-Raster zu Reflektoren und Rasterleuchten

C Fabrikbeleuchtung mit A in Strängen

D Kochschul-Beleuchtung mit A in Strängen
E Fabrikkontroll-Beleuchtung mit B an Reflektoren

An der Schweizer Mustermesse Basel, Stand 1394, Halle V, werden

diese Abschirmungen in der praktischen Anwendung gezeigt.

H. WEIDMANN
AKTIENGESELLSCHAFT RAPPERSWIL SG TEL. (055) 21651
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STAURANT

H. WOLFERMANN-NÄGELI / Eisen-und Metallbau

MÜRTSCHENSTR.-ALBULASTR. 16 ZÜRICH 9/48 TELEPHON 051/52 4412

Schaufensteranlagen - Schalteranlagen - Hauseingangspartien - Fenster für

Büro- und Fabrikbauten in Eisen und Metall - Eisenkonstruktionen -
Bauschlosserarbeiten - Apparatebau - Garagetüren - Sonnenstorenanlagen -
Eigenes Konstruktionsbüro - Beratung und Kostenvoranschläge unverbindlich

Müller, Quendoz & Cie., Zürich
GLAS- UND SPIEGELMANUFAKTUR

Hardturmstraße 131

Telephon (051) 2517 30

Spezial-Abteilung: Glasbeton-Oberlichter, begeh- und befahrbar, höchste Lichtdurchlässigkeit
Fenster und Wände aus Glasbausteinen, wetterbeständig, hervorragende Isolation, feuerhemmend

¦WHI
mir

Mini!
: ¦'.'*£.,- -

Schulhaus Aeugst a. Albis, 1948

Wangentreppe und Beläge in Basaltolit

Fassadenverkleidungen

Treppenanlagen

Bodenbeläge in Basaltolit

Betonfenster

HÜ

Spezialbeton AG. Staad
Telephon (071) 419 34 / 35 (St. Gallen)
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