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424 Grenzsanitätsgebäude in Buchs SG

1959. Architekten: Werner Gantenbein BSA/SIA, Zürich
Scherrer & Moham, Buchs
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Das Gebäude kann verschiedenen Zwecken dienen. In erster
Linie werden Gastarbeiter, welche in die Schweiz einreisen,
ärztlich untersucht und durchleuchtet. Die Größe erlaubt aber
auch die Aufnahme von Flüchtlingen und ihre Betreuung, die

Unterkunft von Truppen oder auch die Verwendung als Lagerhaus.

Im Untergeschoß befindet sich die Ärztestation mit Röntgen-
anlage, anschließend die An- und Auskleideräume, nach
Geschlechtern getrennt, Desinfektion. Der Kopfbau enthält
Duschenanlagen und Büros.
Im Obergeschoß sind im Kopfbau, wiederum nach Geschlechtern

getrennt, die «Warteräume Unrein» und «Warteräume
Rein» enthalten, im Kopfbau, in ähnlicher Weise getrennt, die

Eßräume, welche in gewissen Fällen die örtliche Verpflegung
ermöglichen, dazu eine Küche von angemessener Größe.
Aus dem Grenzland ankommende Personen werden vorerst
das Obergeschoß betreten und von dort aus durch die Sani-
täts- und Ärztestation im Untergeschoß durchgeschleust.
Konstruktion in Eisenbeton mit einfachster Innenausstattung.
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Gesamtansicht. Plastischer Fassadenschmuck: Peter Siebold, Versoix
Vue generale. Sculptures decoratives de la facade par Peter Siebold,
Versoix
Assembly view. Sculptural facade decorations by Peter Siebold, Versoix

Grundriß 1 : 600
Plan
Groundplan

1 Eingang
2 Frauen und Kinder, rein
3 Warteraum, rein
4 Büro
5 Eßsaal, rein
6 Eßsaal, Personal
7 Warteraum, unrein
8 Eßsaal, unrein
9 Frauen und Kinder, unrein

10 Küche

Anbau mit Küche und Eßräumen
Annexe avec cuisine et refectoires
Wing with kitchen and dining-rooms

Photos: Peter Grünert, Zürich
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