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Diese
Fassadenverkleidung besteht
aus KELLPAX

Ich bin geschützt-ich lebe länger
KELLPAX-kochwasserfest verleimtes Sperrholz

nach Schweiz. Spezialverfahren mit
Aluminium belegt-vereinigt die bewährten
Eigenschaften des Holzes mit den Vorzügen
des Metalls.

KELLPAX-Fassadenverkleidungen weisen
folgende Vorteile auf:

witterungsbeständige Metalloberfläche
farbige Ausführung möglich
modern und repräsentativ
absolut verwindungsfest (bleibt immer plan)
KELLPAX-Fassadenelemente haben nebst
obigen Eigenschaften noch folgende Vorteile:
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geringes Eigengewicht
auf Wunsch in Ausführung mit hoher thermischer

und akustischer Isolation
raumsparend
zeitsparende Montage
Für Qualität und Präzision der von uns
gelieferten Produkte und der von uns
ausgeführten Arbeiten bürgt unsere Hersteller-
Garantie.
Wir beraten Sie gerne kostenlos und
unverbindlich über alle Fragen, die
Fassadenverkleidungen und -elemente, Türen, Tore,
Portale, Trennwände und Schaufensteranlagen

betreffen.

Keller+Co AG Klingnau Telephon (056) 51177
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PHIUPS POLYESTER

VORSCHALTGERATE
für Fluoreszenz-
und Entladungslampen

TTtTTTt

PHIUPS

I. I i L J. X

[III
'•'*£•

Besondere Merkmale: Kleine Dimensionen, geringes Gewicht • Genau
dosierte Leistungszuführung an die Fluoreszenzlampe, deshalb volle
Lichtausbeute • Richtige Vorheizbedingungen während des Startes zusammen
mit minimaler Kurvenverzerrung des Lampenstroms während des Betriebs,
dadurch Gewähr für lange Lebensdauer der Lampen • Niedrige
Betriebstemperaturen dank Polyesterharz-Füllung zwischen Spule und Stahlgehäuse

• Polyester schmilzt nicht, daher grosse Betriebssicherheit, sehr lange
Lebensdauer, äusserst geräuscharm, kein Unterhalt • Philips Polyester-Vor-
schaltgeräte entsprechen den nationalen und internationalen Vorschriften
und den zusätzlichen hohen fabrikinternen Anforderungen.

l^ll __LI__r S) Philips AG Abteilung Philora, Zürich 3 Edenstrasse 20, Tel 051 / 25 86 1 0 und 27 04 91
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