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Flachdachprofis
wahlen Sarnafil.

Das hat gute Griinde:

3 s L . 5 X
PTT BASEL — Architekt: Suter+ Suter AG, Basel
25'000 m2 Sarnafil, 10'000 m2 befahrbar, 15’000 m? bekiest

Wenn Flachdachprofis Sarnafil priifen und fir gut befin-
den, sagt das schon viel. Wenn so erfahrene Fachleute seit
Jahren Sarnafil bei ihren gréssten Flachdachbauten anwen-
den, sagt dies alles.

Was Flachdachprofis tbereinstimmend feststellen, ist

die Begeisterung der Sarna-Manner fiir ihr Produkt. Ist ihre
wahre Besessenheity, mit der sie sich bei jedem Objekt dafiir
einsetzen, dass die Sache mit der Sarnafil-Abdichtung von
A bis Z stimmt.

Das nennen wir bei Sarna: Flachdachabdichtung mit

System.
..- S
b arna
6060 Sarnen/Schweiz

Sarna Kunststoff AG

Postfach12
Telefon 041 66 0111
Telex 78399

Sarnafil :
Flachdachabdichtung mit System.

ol VELUX

VELUX ist bei Architekten, Handwerkern und
Hausbesitzern das gefragteste Dachflichenfenster

Zuversicht . ..
das ist VELUX
Immer mehr Leute
wihlen die problem-
freie Losung. Das Experimentieren
ist einfach zu kostspielig.

Qualitit . . . das ist VELUX

Das Mobelfinish der Holzverarbei-
tung und die iibrigen technischen
Details unterscheiden VELUX
von der Konkurrenz.

Kundendienst . . . das ist VELUX
Bei der Planung und nach er-
folgtem Einbau des Fensters stehen
Ihnen unsere ausgebildeten, iiber-
regionalen Kundendienst-Mitarbei-
ter fiir einen professionellen Ser-
vice zur Verfiigung.

VE LUX Dachflachenfenster
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Bitte senden Sie mir unverbindlich Thre 28-seitige
Velux-Dokumentation sowie Preisliste.

Name:

Adresse: WBWSI

VELUX (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 7 4632 Trimbach
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Telefon 062 22 61 51
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FILENIT-Leibungselement

Lange des Leibungselementes
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PU-Schaum
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FILENIT-Fensterbank CQ /’ /

mit FILENIT. Elementen

Die Empfehlung SIA 180/1 (Ausgabe 1980) setzt strenge Mass-
stabe fur die Warmedammung im Fensterbereich und fordert
eine genuigende Luftdichtigkeit der Rolladenkésten.

Mit FILENIT-Elementen lassen sich diese Bedingungen
einwandfrei erflillen. FILENIT-Elemente aus Glasfaserbeton
—von der STAHLTON seit 1976 hergestellt—haben sich gerade
aus diesem Grund im Wohnungsbau durchgesetzt.

Beim FILENIT-Hohlsturz (patentiert) steht dem Architek-
ten fur die geforderte Warmeisolation sowie fiir einen luft-
dichten und schallddmmenden Abschluss des Fensters der
erforderliche Raum zur Verfigung. Der FILENIT-Hohlsturz
beansprucht als tragendes und verkleidendes Element nam-
lich bedeutend weniger Platz als bisherige Konstruktionen.

Das FILENIT-Leibungselement gewahrleistet bei Fassa-
den mit Aussenisolation eine konsequente Warmedammung
der Leibung. Zugleich stellt die solide Glasfaserbeton-Deck-
schicht eine problemlose Befestigung der Flihrungsschienen
von Rolladen und Raffstoren sicher.

Die FILENIT-Fensterbank (mod. dép.) eignet sich vor-
ziiglich zum Versetzen in PU-Schaum, welcher gleichzeitig
die Warmedammung sicherstellt. Sie zeichnet sich aus durch
eine ansprechende Formgebung sowie modellglatte, gleich-
massige Sichtflachen.

STAHLTON AG 8034 Zirich Riesbachstr. 57 01-476400
Filialen in Bern / Lausanne / Lugano / St.Gallen

StaniTon




	...

