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PHOENIX-RHEINROHR AG
VEREINIGTE HUTTEN- UND ROHRENWERKE DUSSELDORF

Seit Thyssen's und Poensgen's Zeiten stehen
die beiden nunmehr vereinigten Unternehmen

PHOENIX und RHEINROHR

im Dienste des technischen Fortschritts.

25 000 Mann arbeiten in unseren Werken

an RHEIN und RUHR

und erzeugen:Roheisen,Halbzeug,Grobbleche,
Grobblecherzeugnisse, Stabstahl, Formstahl,
Bandstahl, Breitflachstahl, Oberbaumaterial,
Stahlrohre, Stahlrohrerzeugnisse, Sicromal-
und andere Sonderstähle, Plattierte Werkstoffe.

Nebenerzeugnisse: Thomasphosphatmehl, Schlak-

kenerzeugnisse, insbes. Hüttenbims und Hüttenkalk



Staumauer Grande Dixence. Betonierung
mit Zusatz von BARRA-55-Vinsol
1. Phase: 1,8 Millionen m3 Beton

BARRA 55 vinsol
Dieser auf Vinsol-Basis aufgebaute Luftporenbetonzusatz
erhöht die Plastizität und Verarbeitbarkeit des Frischbetons,
sowie die Wasserdichtigkeit und Frostbeständigkeit des

fertigen Bauwerkes ohne die Druckfestigkeit zu beeinflussen.
Bei Pump- und Druckbeton ergeben sich keine Verstopfer
und kein Entmischen. BARRA-55-Vinsol wird heute
hauptsächlich für Staumauern verwendet, dann aber auch für Stollen-

und Kanalverkleidungen, Böschungsplatten sowie im

Brücken- und Hochbau.

MEYNADIER & CIE. AG, ZÜRICH und BERN



TURBINES
HYDRAULIQUES

Centrale de

Salanfe-Miéville

de 47 800 ch chacune

chute 1 447,4 m



Wasser- und Energiewirtschaft
Cours d'eau et énergie

Schweizerische Monatsschrift für Wasserrecht, Wasserbau, Wasser-

Kraftnutzung, Energiewirtschaft, Gewässerschutz und Binnenschifffahrt.

Offizielles Organ des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes

und seiner Gruppen: Reußverband, Associazione Ticinese
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pour la navigation du Rhin. Beilage: Rhone-Rhein.
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supplément régulier: Rhône-Rhin.
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bagger R & H

Die wachsende Nachfrage nach P&H-Maschinen in
Europa hat vor 2 Jahren die Harnischfeger Corporation von
Milwaukee, Visconsin, veranlaßt, mit einer europäischen
Gesellschaft ein Abkommen abzuschließen über die
Fabrikation von P& H-Baumaschinen für den europäischen
Markt. Die beauftragte Firma, die Dortmunder Union
Brückenbau AG in Dortmund hat nun bereits eine größere
Anzahl von Maschinen gebaut, und die gemachten
Erfahrungen zeigen, daß das Abkommen seine guten
Früchte trägt, indem eine rasche Lieferung von neuen
Maschinen und ein prompter Ersatzteilservice garantiert ist.
Die in Europa gebauten Maschinen sind in jeder Beziehung

mit den in Amerika hergestellten Modellen
identisch, außer daß sie durch einen in Europa konstruierten
Dieselmotor angetrieben werden. Alle Teile der
Baggermaschine sind auswechselbar mit solchen, die in Amerika
hergestellt wurden, und der Service für europäische Kunden

hat sich dadurch stark verbessert. Der Verkauf der
Maschinen wird weiterhin von der Harnischfeger Overseas

Corporation durch ihre Vertreter besorgt.

Bis heute werden in Europa folgende P&H-Modelle
gebaut: 1. Raupenbagger 255 A mit Kübel von % cu yard

600 Liter; in Anbetracht des dringenden Bedarfs an
robusten, leicht zu handhabenden Schaufelbaggern und
Kranen für schnelle und billige Ausführung der
mannigfaltigsten Arbeiten. 2. Modell 105 TC, ein Kranaufbau
zum Montieren auf beliebigen geeigneten Lastwagenchassis.

3. Der große Bruder des erstgenannten
Raupenbaggers, das Modell 655 mit Kübel von 1% cu yard

1200 Liter. Eine der bemerkenswertesten Eigenschaf¬

ten der P&H-Bagger ist die Leichtigkeit, mit welcher die
Maschinen für verschiedene Arten von Schaufel- und
Hebearbeiten umgestellt werden können. Es ist in der
Tat möglich, sie in kürzester Zeit auf dem Arbeitsplatz
selbst auf Schaufelbagger, Schleppschaufelbagger,
Kran, Greiferkran, Löffelbagger für Gräben, Pfahlramme
und Magnetkran umzustellen. Das Modell P&H auf Rau¬

ft H

penketten verringert die Unterhaltskosten und verlängert

die Lebensdauer der Maschinen. Die vereinfachte
Ausführung und die vollkommen geschweißte Konstruktion

sind wichtige Faktoren, welche zu einer erhöhten
Produktion der Maschine, einem beschleunigten Arbeitsgang

und großer Arbeitsleistung beitragen. Leichter
Zugang und Standsicherheit sind die Hauptmerkmale der
Baggermaschine P&H. Die Alleinvertretung der Har-
nischfeger-Maschinen für die Schweiz liegt in den Händen

der Firma ULRICH AMMANN, Baumaschinen,
Langenthal.

Raupenbagger P

Typ 255 A

mit Tieflöffel



Impianto idroelettrico
Cordevole Diga del FEDAIA

SADE (Venezia)

Frioplast
für hochwertigen Massenbeton
Staumauern mit FRIOPLAST- Beton :

Frankreich: Zwillingssperre Aussois, Bioge, Couesque, Goul, Gré-
ziolles, Séchilienne, Arly, Pannessière, Luzech, Borts, Kourigba
(Nord-Afrika). Österreich: Margaritzensperre, Möllsperre, Mooser-
bodensperre, Drossensperre, Weißsee-Süd- und Nordsperre,
Weißenseesperre, Dobra-Krumau, Thurnberg-Wegscheid, Jochenstein.
Ottenstein, Ybbs-Persenbeug. Deutschland: Okertalsperre. Italien:
Publino, Plezzut, Pezzè di Moëna, Gramolazzo, Valle Cadore, Forte
Buso, Corlo, Senaiga, Valsoera, Barcis, Alborelo, Piantelessio, San Giu-
liano, Quarazza, Fedaia. Schweiz: Birsfelden, Les Clées, Sambuco

etc.

Kaspar Winkler & Co.
Fabrik für chemische Baustoffe Telephon 525343 Zürich 48

Techn. Büro Bern Tel. (031) 907 73 Bureau techn. Lausanne Tél. (021) 2608 13
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