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Sicherheit einer
100%igen Verbindung:
Linienwähler

Linienwähler werden überall dort
eingesetzt, wo mehrere Telefonleitungen

gleichzeitig auf mehreren Apparaten

bedienbar sein müssen, z.B. bei
Rettungsaktionen. Denn da hängt oft
alles von einer sicheren, schnellenTele-
fonverbindung ab.

Wir arbeiten seit Jahren mit Erfolg
bei der Realisierung von Notrufzentralen

mit der Generaldirektion PTT
zusammen.

Lassen Sie sich durch Tel. 113 oder
Ihren konzessionierten Installateur
beraten.
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Zellweger
I USTER

Zellweger Uster AG Telecommunications
CH-8634 Hombrechtikon

Unimog «Transporter» U600L

2400 kg Nutzlast • PW-Führerschein
• Dreiseitenkippbrücke 2510x1710x285 mm, Inhalt 1,2 m3 • Höchstgeschwindigkeit 40 km/h • gefederte Vorder- und
Hinterachse • Getriebe mit Abstufungen für alle Einsätze, bis 18 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgänge • Führerausweis Kat. B

oder F

und mit der tausenfach bewährten Unimog-Technik: • Allradantrieb mit Differentialsperre in beiden Achsen

• sparsamer Mercedes-Benz-Dieselmotor
mit 60 PS Leistung • Zapfwellen vorn
und hinten • Doppelkupplung ~-—
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\RobertAebi Robert Aebi AG
8023 Zürich
Tel. 01/21109 70

Arbedo 092/291761
Morges 021/72 23 61

Regensdorf 01/840 25 50
Matra Zollikofen
031/573636

Gemeinde 85 - Halle 2, Stand 209
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