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Concours pour rétablissement du

projet d'un por#rail

sur le Rhône et 1 Arve à Genève.

Extrait du programme.
Le but de ce concours, fflavert par les Chemins de fer

fédéraux, était de susciter des propositions pour la construction
d'un pont sur le Rhône et l'Arve pour la ligne entre Genève-
Cornavin et La Praille. L'étude de l'ouvrage adjacent, côté
nant Cayla, était également comprise dans le concours S

Etaient admis au concours les ingénieurs, architectes,
techniciens et entreprises de construction suisses domiciliés en
Suisse, à l'exception des fonctionnaires d'Etat?® des
communes. Le concours était reg&par les normes à observer en
matière de concours de Génie civil de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes du t&. avril 1918, et notice-annexe
du 10 mars 1928. Chaque participant (ses collaborateurs
compris) ne pouvait soumettre qu'un seul projet.

Les bases du concours étaient constituées par les plans de
deux projets officiels (pont en béton et pont métallique, voir
page 238.) et divers documents graphiques précisant les données

topographiques, géologiques et hydrologiques.
Les pièces suivantes étaient demandées aux concurrents :

Elévation et plan à l'échelle de 1: 200 ; coupes à l'échelle de
1:200 ; le projet du cintre pour constructions massives à
1 échelle de 1 : 200 ; détails importants de l'ouvrage et des
cintres à l'échelle de 1: 20 au moins ; calculs de stabilité de
l'ouvrage et des cintres, etc., justifiant les dimensions principales

; métrés exacts et détaillés (vérifiables) ; devis établis
d après une liste des prix annexée au programme ; mémoire
justificatif mentionnant en particulier les avantages du
projet présenté ; programme d'exécution (réalisation de
l'ouvrage, étapes d'exécution, etc.) ; une perspective utilisant la
photographie,

1 Nous avons dû limiter ici la publica lion des résultats aux plans relatifs

à l'ouvrage principal. Il est du reste prévu aujourd'hui du remblayer
partiellement le Nant Cayla et d'utiliser le terrain aménagé comme jardin public.

Les concurrents avaient à tenir compte des considérations
suivantes :

1. Ligne de chemin de fer, routes et sentiers: Le tracé en plan
et en élévation ne pouvait pas être modifié. — La distance
d'entrevoie devait être au morns de 3,60 m. — Les détails des
tabliers, voies, etc., tant pour une solution massive que pour
des constructions métalliques, pouvaient être empruntés aux
projets officiels. — Les fondations du pont devaient être
exécutées pour deux voies. En revanche, la partie supérieure
pouvait être prévue pour une seule voie. La disposition devait
être telle que la deuxième voie soit facile à construire, et si
possible avec une entrevoie normale de 3,60 m. — Une route
de 6 m de largeur longera le futur canal de navigation.

2. Régime fluvial : Les niveaux d'eau indiqués dans le plan
général à l'échelle de 1: 200 ne seront pas modifiés par l'usine
du Verbois en construction. — Le barrage immergé, qui sépare
le Rhône et l'Arve, devait être maintenu pour empêcher le
sable et le gravier d'entrer dans la passe navigable du Rhône.
— On devait prévoir sur la rive gauche un canal d'accès au
futur port de La Praille. Les détails sont indiqués dans les
projets officiels. — En aucun cas, la culée rive droite ne devait
être plus avancée vers le Rhône que dans les projets officiels.

3. Fondations, constructions : a) On pouvait admettre, pour
le sol des fondations, les sollicitations « s » normales suivantes :

* 5,0 + 0,2 p en kg/cm8
où p est la profondeur de la fouille en mètres.

b) L'ouvrage ne devait pas être mis en danger par le trafic
de chalands de 600 tonnes naviguant sur le Rhône. Le gabarit

d'espace libre pour la navigation devait être au moins de
30 m de largeur sur 6 m de hauteur en dessus des hautes
eaux.

Le jury était composé de :
De la part de la Confédération : MM. le Dr Ritter,

professeur à l'Ecole polytechnique fédérale, Zurich ; le professeur

Hübner, inspecteur, ingénieur, Berne ;
de la part du canton de Genève : MM. E. Lacroix, ingénieur

cantonal, Genève ; A. Bodmer, chef du service d'urbanisme,
Genève ; A. Lozeron, architecte, Genève ;

de la part des C. F. F. : MM. A. Paris, ingénieur, professeur
à l'Ecole d'ingénieurs, Lausanne ; le Dr H. Eggenberger,

ingénieur en chef C. F. F., Berne (président) ; le Dr A. Bühler,
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