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L'aménagement hydro-électrique

du Val de Cleuson (Valais)

par l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)
621.811.21 (494)

Préambule.

Le 4 novembre 1934, la Centrale de Chandoline (Sion),
alimentée par le lac de la Dixence, était mise en service sur
le réseau général d'EOS Grâce à son esprit d'initiative et à

sa ténacité, cette Société veDait d'aménager seule, dans des

conditions favorables, un des meilleurs bassins d'accumulation

de Suisse, d'équiper la plus haute chu te du monde et de
créer ainsi une source de production d'énergie d'hiver qui
devait et doit encore jouer un rôle essentiel non seulement
dans l'économie électrique romande, mais dans celle du pays
tout entier.

Au cours de ces dernières années la puissance installée à

Chandoline a été augmentée, au fur et à mesure des besoins
de la consommation, et est actuellement de 156 000 kW
(5 groupes de 30 000 kW et un groupe auxiliaire de 6000 kW.).

La vallée d'Hérémence et le Val des Dix, à l'extrémité
supérieure duquel se trouve le lac actuel de la Dixence, sont
encadrés, à 1 Est et à l'Ouest, par une série de vallées parallèles

descendant des grands glaciers des Alpes valaisannes,
dont les eaux peuvent être amenées dans le réservoir de la
Dixence au moyen de galeries transversales relativement
courtes.

Il paraît donc possible, au besoin par l'intervention de

réservoirs intermédiaires et de pompages, de compléter au
cours de chaque année, l'accumulation du Val des Dix, au
fur et à mesure de l'abaissement de son niveau, par l'apport
de ces débits venant d'autres vallées et d'augmenter ainsi

les heures de marche des turbines iijnatallées à Chandoline et,
par conséquent, la production de cette usine. Il faut rappeler
en outre que l'utilisation de ces débits supplémentaires se
fera sous une hauteur de 1750 m en évitant toute nouvelle
dépense pour la construction d'une longue galerie d'amenée
et d'une importante conduite forcée. Enfin, à ces conditions
exceptionnellement favorables, s'ajoute encore une circonstance

particulièrement heureuse au point de vue sentimental :

aucune des extensions possibles n'entraîne la submersion
d'habitations ou d'alpages importants et n'endommage
l'admirable patrimoine naturel du pays valaisan.

A l'époque où devant l'angoissant déficit d'hiver du bilan
de la production suisse d'énergie, toutes les grandes entreprises

électriques de notre pays recherchaient déjà les moyens
susceptibles d'améliorer le plus rapidement possible une
situation aussi préjudiciable à l'activité industrielle et
commerciale que peu satisfaisante pour le confort des usagers
privés, EOS n'a pas hésité, malgré les difficultés des
années de guerre, à entreprendre un premier développement
des installations de la Dixence, en y amenant les eaux de la
vallée la plus proche, celles du Val de Cleuson. Cet agrandissement

qui se réalise, comme nous le verrons plus loin, en
deux étapes dont une déjà achevée, permettra à l'usine
existante de Chandoline de produire 60 millions de kWh
d'hiver supplémentaires. 11 n'est d'ailleurs que le commencement

de la réalisation d'un plus vaste programme comportant,
selon le projet <t Grande Dixence », la création d'un bassin
d'accumulation beaucoup plus grand au Val des Dix et la
construction de galeries d'adduction pour y amener les eaux
provenant des vallées voisines.

Bien que cela sorte du cadre de cet article, signalons
qu'EOS vient également, en collaboration avec la Lonza
S. A. de décider l'équipement de la chute de la Salanfe
dont les travaux préparatoires ont commencé et qui livrera
130 millions de kWh d'hiver.
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