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Stabilité des chambres d'équilibre

INFLUENCE DE LA PARTIE DE L'AMÉNAGEMENT SITUÉE

A L'AVAL DE LA CHAMBRE D'ÉQUILIBRE SUR LES PETITES

OSCILLATIONS AVEC RÉGLAGE AUTOMATIQUE WgÊ

par ANDRÉ GARDEL, Dr es sciences techniques, ingénieur-conseil

1. Introduction

Le mode de calcul des dimensions à donner aux
chambres d'équilibre a fait l'objet ces dernières années
de nombreuses études et recherches. Cet intérêt soutenu
n'est pas surprenant étant donné le coût élevé de ces

ouvrages et l'importance prise par la construction des

aménagements hydro-électriques.
Cependant, cet intérêt tient aussi au fait qu'il s'agit

d'une question qui se prête bien à l'analyse mathématique.

Enfin, l'étude expérimentale se heurte parfois à

de grandes difficultés, en particulier lors de l'examen
de la stabilité de la marche avec réglage automatique.
Dans ce cas l'étude expérimentale complète ne peut
être exécutée qu'en vraie grandeur, dans une centrale
existante ; mais le nombre élevé des paramètres rend
alors souvent l'interprétation des résultats très difficile
[8.25.26] \

A défaut de pouvoir recourir à de telles expériences
en vraie grandeur, généralement trop onéreuses, c'est

en établissant des méthodes de calcul plus complètes
et plus fouillées que nous pourrons améliorer notre
compréhension des problèmes soulevés par la marche

avec réglage automatique.
Nous avons examiné ailleurs l'influence des dimensions

du bassin amont et celles des formes du raccordement

de la chambre d'équilibre à la galerie d'amenée

[23]. Nous ne nous préoccuperons ici que des principaux

éléments situés à l'aval de la chambre d'équilibre

:

— conduite forcée ;

— turbine ;

— réseau.

1 Les numéros entre crochets renvoient à la bibliographie placée
à la fin de l'étude.
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