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QUELQUES ASPECTS DES MÉTHODES RADIOTÉLÉMÉTRIQUES

par M. le professeur A. ANSERMET, ingénieur

En Suisse, et dans l'immédiat, ces méthodes ne
jouent pas encore un rôle prépondérant. A l'étranger
par contre, dans certains pays, elles évoluent avec
une rapidité extrême que l'on ne peut ignorer. Dans
les lignes ci-après, seules certaines formes de ces méthodes
nouvelles seront succinctement exposées :

1° la télémétrie au sol (amplitude des distances
jusqu'à 40 km environ)

2° la radiotélémétrie spatiale, en particulier :

a) Les déterminations par la mesure de dépha¬

sages avec le récepteur à bord de l'aéronef.
b) Emissions à partir de l'aéronef (impulsions).

L'ampleur des distances mesurées peut atteindre

1000 km.

Généralités

En principe pour le praticien deux problèmes peuvent
être posés :

I. Déterminer rapidement et aussi exactement que
possible la position d'un aéronef destiné à des

prises de vues.

II. Couvrir un territoire, en vue de sa mensuration,
d'un réseau de points et, à cet effet, relier ces

points par des chaînes ou réseaux à mailles
quadrangulaires ou triangulaires.

Ce second problème fut effleuré mais de façon trop
sommaire et fragmentaire dans le n° 19 de 1958 de

ce Bulletin.
La trajectoire sur laquelle cheminent les trains

•„ • H Iflllld oscillations a une courbure — exprimée par la formule :

1
; B' + C (H + H'
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CD2

6 + B' + C'(H+H'

où H' est l'altitude de la station de référence au sol
(H" pour l'autre station), H l'altitude de l'émetteur
en A, R le rayon (variable) de la surface de niveau
zéro, D la distance de A à la station au sol, B' et C"

des constantes météorologiques déterminées
empiriquement. Il reste à savoir jusqu'à quel point elles sont
rigoureusement constantes.

Un autre élément, le coefficient de réfraction n,
joue un grand rôle dans le calcul de la trajectoire. A
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