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PROBLEMES GEOTECHNIQUES A L'INTERSECTION DE L'AUTOROUTE
GENÈVE-LAUSANNE ET DES VOIES DES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
AU LIEU-DIT : « EN LARGES PIÈCES »

par H.B. de CÉRENVILLE & I. K. KARAKAS, ingénieurs, Lausanne

I. Introduction et projet
Au lieu-dit « En Larges Pièces >>, entre le pont sur la

Venoge et l'échangeur d'Ecublens de l'autoroute
Genève-Lausanne, le tracé de l'autoroute nécessitait
la construction de sept ponts-rails, afin de permettre le

passage des voies de chemin de fer des lignes directes
Lausanne-Genève d'une part, et les voies d'accès de la
future gare de triage de Lausanne à Denges d'autre
part.

Lors de l'élaboration de l'avant-projet de l'autoroute,
bien que de mauvais sols aient été reconnus, l'étude des
différentes variantes montra qu'il fallait conserver les

ponts à cet endroit (fig. 1).

II. Etude géotechnique préliminaire
Dix sondages dont les profondeurs avaient été fixées

entre 9 et 20 m furent exécutés, avec des prélèvements
d'échantillons non remaniés. Ils permirent de constater
la présence d'une couche argileuse tendre dont la
surface se trouve entre les cotes 392 et 393 aux sondages
n03 5, 6 et 7 et à 396 m au sondage n° 10. Deux sondages

très profonds furent exécutés ultérieurement ; ils
montrèrent que cette couche d'argile descend jusqu'à la cote
de 325 m environ et qu'elle devient encore plus tendre
et plus plastique en dessous des cotes 382 à 384 (fig. 2).

A l'emplacement des sondages nos 1, 3 et 4, on trouve
sur les argiles des sols sableux ou limoneux gorgés
d'eau. Le tableau ci-dessous résume la situation générale

(fig. 3) :

Sondage

n0
Eau Couche susceptible Niveau Argile

de devenir fluante argile plus tendre

1 392,10 392,00 382,00
2 396,00 395,00-393,00 393,00 382,50
3 388,90 — 392,00 381,40-378,60
4 394,20 — 393,30 384,70-381,70
5 392,20 391,80-390,80 390,80 883,20-379,70
6 393,60 390,80-389,20 388,00 382,60
7 399,40 396,40-391,10 391,10 882,80-377,80
8 ' 395,00 394,50-392,10 392,10 383,10-380,10
9 396,80 396,80-392,80 392,80 383,70-378,60

10 397,50 897,50-396,40 396,40 384,80-379,80

Plusieurs essais œdométriques et de cisaillement
direct furent exécutés sur les échantillons intacts.
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