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Cheminée Schiedel
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Hôtel Atlantis, Zurich Complexe d'habitation de Rain, Jona SG

La cheminée à éléments avec
boisseaux en chamotte

Les maîtres d'ouvrage de ces grandes réalisations
sont satisfaits de notre cheminée Schiedel car
elle répond entièrement à leurs sévères exigences.
La cheminée Schiedel est une construction à
éléments, à double paroi. Les boisseaux intérieurs
en chamotte reposent élastiquement dans les
éléments de gaine par l'intermédiaire de cordes de
laine minérale et absorbent ainsi toutes les
tensions et tous les déplacements provoqués par
les variations de température.
Le montage de la cheminée Schiedel est très

simple, il s'effectue par assemblage d'éléments.
Il s'agit d'un système conçu pour faire gagner
du temps au montage et aussi pour faciliter l'entretien.

La section ronde, favorable à l'écoulement,
est aisée à nettoyer.

Cheminée Schiedet
en boisseaux de chamotte résistant au feu et aux
acides; convient à tous les combustibles: liquides,
gazeux et solides.

Zürcher Ziegeleien, Zurich
tél. 01/35 9330

Zürcher Ziegeleien
Bureau de vente Lucerne
tél. 041/22 37 55

Hard AG Volketswil
Volketswil
tél. 01/86 43 67

corex Basel AG, Bale
tél. 061/22 23 00

Bureau de vente GMZ Lucerne
Lucerne, tél. 041/22 70 67

J. Schmidheiny & Co. AG
St-Gall
tél. 071/22 32 62

Baustoffe AG Chur, Coire
tél. 081/2446 46

Stahlton-Prebeton AG
Berne, tél. 031/56 33 01

Lausanne, tél. 021/24 55 33

Bureau de vente GOZ Argovie
Aarau, tél. 064/2215 88
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