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111 5 EDITORIAL

Fabrique des savoirs

FISSURES?
TASSEMENTS? [|IFUIRRSes

« La recherche scientifique
est une activité hétéronome »
Francesco Panese

LA SOLUTION AU
PROBLEMES DE FONDATIONS

Propos recueillis par Anna Hohler

Une encyclopédie
des controverses ouvertes
Olivier Glassey

Qu’est-ce qu'un centre commercial
a ciel ouvert?

Anna Hohler

Page de couverture de la revue «Les derniéres merveilles de la

science », vers 1900 (Document Francesco Panese)

17 INFORMATIONS SIA

BREVET EUROPEEN

Compactage de terrain avec URETEK DEEP INJECTIONS® ZF CONCDURE
Les techniciens d’Uretek exécutent plusieuts forages (2 cm de dia-
meétre) & une distance de 0.5 a 1.5 m, directement a travers les fonda-
tions. Dans le trou de forage, ils introduisent des petits tubes en cuivre
jusqu’a la profondeur d’injection prévue dans le projet. La résine syn- Le sens d’un fleuve
thétique GEOPLUS est injectée liquide et elle occupe en quelques Eugéne

secondes un volume supérieur de plusieurs fois son initial, elle peut at-
teindre une pression d’expansion de 10’000 kPa.

22 DERNIER MOT

On pourstit les injections jusqu’au moment ou la construction atteint le
soulévement désiré. Sur la construction sont installés des appareils
laser qui permettent de vérifier des mouvements millimétriques et de
contréler la structure & soulever.

OFFRE
GRATUITE

VOS AVANTAGES

o Exécution simple et

rapite URETEK

Tél. 041 676 00 80

¢ Effet immédiat

* Aucun chantier

s Epargne de temps et Fax 041u?e7t 6e I??: :1
d’argent WWW. -
- uretek@uretek.ch
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