
Objekttyp: Advertising

Zeitschrift: Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home :
internationale Zeitschrift

Band (Jahr): 11 (1957)

Heft 2

PDF erstellt am: 12.07.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Als oberste Decke

Decke mit Schilfrohrmatte
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Im Winter den Abgang der Zimmerwärme vermeiden,

im Sommer die stechende Hitze fernhalten —
das ist die Aufgabe der obersten Geschoss-Decke.

Die abgebildete Ottiker-Decke vereinigt in sich die
isolatorischen Eigenschaften des gebrannten Tones,
des Schilfrohrs und das Zusammenwirken verschiedener

Luftpolster.

Diese Decke gewährleistet die bei obersten Ge-
schoss-Decken nötige erhöhte Wärme-Isolation und
bietet gleichzeitig konstruktive und wirtschaftliche
Vorteile.
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Verlangen Sie den neuen Prospekt
«Ottiker-Decke mit Schilfrohrmatte»

Hier braucht ein Haus die
wirksamste Isolierung:
eine Ottiker-Decke mit
Schilfrohrmatte.
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Querschnitt durch die Ottiker-
Decke, bestehend aus
folgenden Teilen :

Gut isolierender Tonhohlkörper

Luftpolster

Schilfrohrmatte

Normaler Deckenverput2

ZÜRCHER ZIEGELEIEN
Abteilung Deckenverkauf

Zürich 1 Postfach

Talstraße 83

Telephon 051/238700



Die Wahl des richtigen Bodenbelages

Viele Überlegungen sind notwendig, für jeden Raum den richtigen Bodenbelag

zu finden. Nicht zuletzt ist es aber auch der gute Geschmack, und der
Sinn für Schönheit, welche neben technischen Erwägungen entscheidend sind.
Ob in Wohn- oder Arbeitsräumen, immer wird das dauerhafte BW-Parkett viel
dazu beitragen, daß sich die Menschen darin wohl und behaglich fühlen. Denn
BW-Parkett schafft nicht nur eine angenehme Raum-Atmosphäre, sondern
ist vor allem ein gesunder, warmer Bodenbelag. Zudem ist BW-Parkett so
leicht zu pflegen und bringt mit seiner natürlichen Schönheit jedes Interieur
erstaunlich gut zur Geltung.
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BW-Parkett, Typ Mosaik, Ulme I. mit Ahorn-Doppelstab

Modernste und führende Parkettfabrik der Schweiz

ST. MARGRETHEN /SG TELEFON 071 /73733
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