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aufmerksam. Die Schlußbetrachtung ist jedem Kenner aus der Seele
geschrieben.

Ich kann das vorliegende, außerordentlich billig angebotene Buch,
das als Dissertation natürlich über ein eingehendes Literaturverzeichnis

von 4 Seiten verfügt, aus voller Überzeugung zur Anschaffung
empfehlen.

F. Baeschlin

Errata

Page 136, ligne 24: lire P, (au lieu de P?)
Page 136, ligne 27: lire 6366 (au lieu de 6355)
Page 139, ligne 12: lire P{ x M\2 (au lieu de Pt' M'i2)

Betr. Inserat über den Reduktions-Distanzmesser WILD RDS

Bei diesem Inserat ist bei der Genauigkeitsangabe ein bedauerlicher
Irrtum unterlaufen. Der WILD RDS arbeitet nach dem Prinzip des
Reichenbachschen Distanzmessers mit senkrechter Latte. Die Genauigkeit

der Entfernungsmessungen beträgt deshalb 1 bis 2 Dezimeter auf 100 m
Distanz und nicht 1 bis 2 Zentimeter. Der Irrtum beruhte von Seiten
unserer Firma auf einer Verwechslung mit dem Reduktions-Distanzmesser

RDH, für den eine Genauigkeit von 1 bis 2 cm zutrifft, und von Seiten

der Druckerei durch Nichtbeachtung unserer Korrektur.

Sommaire
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Redaktion: Vermessungswesen und Photogrammetrie: Prof. Dr. C. F. Baeschlin, Zollikon, Chefredaktor;
Kulturtechnik: Dr. Hans Lüthy, Dipl.-Ing., Wabern bei Bern, Seftigenstraße 345

Planung und Aktuelles: Dipl.-Ing. E. Bachmann, Paßwangstraße 52, Basel

Redaktionsschluß am 1. Jeden Monats

Inserti onspreis: 25 Rp. per einspaltige Millimeter-Zeile 4- 10o/o Teuerungszuschlag. Bei Wiederholungen Rabatt.
Schluß der Inseratenannahme am 6. Jeden Monats. Abonnements preis: Schweiz Fr. 15.-; Ausland Fr. 20.-Jährlich.

Expedition, Administration und Inseratenannahme: Buchdruckerei Winterthur AG., Telephon (052) 2 22 52
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