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LVI 11. Jahrgang Nr. 7 Winterthur, den 15. Juli 1960

Schweizerische Zeitschrift für Vermessung,
Kulturtechnik und Photogrammetrie

Revue technique Suisse des Mensurations, du Génie rural et de Photogrammetrie

I NHALT: Vortragskurs über Güter- und Waldzusammenlegung, Agrarstruktur und Planung (deutsch und französisch) —
Le fractionnement des calculs de compensation et la détermination des poids en cas de covariance. Par A. Ansermet — Die
Methode der direkten Geländekorrektion. Von A. K. Frisch — Cadastre et remaniements parcellaires. Par R. Solari (Suite)
— Protokoll der 57. Hauptversammlung des SWK in Freiburg — Procès-verbal de la 57e Assemblée générale de la
S. S. M. A. F. à Fribourg — t Stadtgeometer Werner Bühlmann — Zum Hinschied von Rudolf Meier-Pfister — Adressen
der Autoren.

Staumauern
unter genauer
Kontrolle

Zahlreiche Messmarken dienen dazu,

die Durchbiegungen einer
Staumauer auf den Millimeter genau zu
bestimmen. Erfahrene Ingenieure
benützen hiefür die zuverlässigen
Wild-Instrumente: Das Präzisions-
Nivellierinstrument N3 oder den
Präzisions-Theodoliten T3. Verlangen

Sie die aufschlussreiche Druckschrift
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Für hohe Ansprüche:
Wild-Vermessungsinstrumente

ihre Präzision ist weltbekannt
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