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LXI. Jahrgang Nr. 3 Winterthur, den 15. März 1963

Schweizerische Zeitschrift für Vermessung,
Kulturtechnik und Photogrammetrie

Revue technique Suisse des Mensurations, du Génie rural et de Photogrammetrie

INHALT: Probleme der Ziellinienstabilisierung durch ein astasiertes Pendel. Von Johann Krötzl (Fortsetzung) — Les
calculs de compensation basés sur des sommes trigonométriques. Par A. Ansermet — Mitteilungen der Fachgruppe der
Kulturingenieure der SIA — Communications du groupe des ingénieurs du génie rural de la S. I. A. — Le Dictionnaire

multilingue de la F. I. G. Par Ls Hegg — Nomination — Adressen der Autoren.

Präzisionsarbeit
am Mont-Blanc
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Vermessungsingenieur mit Universal -Theodolit
Wild T2 bei Absteckungsarbeiten im 11 km langen
Mont-Blanc-Tunnel

Der Durchstich des Mont-Blanc -
des längsten Strassentunnels der Welt —

erfolgte 1962. Die beiden Achsen
des Tunnels trafen sich innerhalb einiger
Centimeter. Dank dem hoben Können
der Vermessungsingenieure und der
Genauigkeit ihrer Instrumente konnte
dieses hervorragende Resultat erreicht
werden. Die umfangreichen Trian-
gulierungsarbei ten und Kon troll messungen
wurden vornehmlich mit Wild-Theodoliten
ausgeführt. Wiederum bewiesen Wild-
Vermessungsinstrumente ihre hohe
Qualität und Präzision.
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