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offentlichen Mitteln aufgebracht werden miissen, zeigt, wie wichtig es ist,
in groBeren Meliorationsgebieten Entwisserungsversuche durchzufiihren.

Literaturverzeichnis

Blitmel, F.: Kulturtechnische Bodenaufnahme fiir das Dranversuchsfeld Fulach.
Bundesinstitut fiir Kulturtechnik und Technische Bodenkunde, Petzenkirchen
(unveroffentlicht).

Fauser, 0.: Kulturtechnische Bodenverbesserungen. Berlin 1947,

—~ Vorschlage fiir die internationale Ausgestaltung des Dréanversuchswesens. Mit-

_ teilungen der Bodenkundlichen Gesellschaft, Bd. IV, 4, 1929.

Feichtinger, F., und Schwendinger, K. : Der abgeschlossene Drinversuch in der Pol-
derversuchsanlage FuBach und die geplanten Versuche in Hochst im Vorarlberger
Rheindelta. Unversffentlichter Bericht fiir die Osterreichische Kulturbauamter-
tagung in Linz 1961.

Hooghoudt, S. M.: Bijdragen tot de kennis van eenige naturkundige grooheden van
den grond! N. 7, 1940, ’s-Gravenhage, Allgemene Landsdrukkerij.

Mudra, A.: Einfiithrung in die Methodik der Feldversuche. Leipzig 1952.

Ramsauer, B.: Bodenfeuchtedienst in Osterreich. Osterreichische Wasserwirtschaft,
Jg. 1, Heft 1/2, 1949.

Sechwendinger, E.: Die kulturtechnischen Versuchsanlagen FuBach und Héchst im
Vorarlberger Rheindelta. Zeitschr. « Die Bodenkultur», Wien, 13. Bd., Heft 1, 1962.

Wagner, H.: Die Entwasserung im Gebiete der Rheinmiindung. Osterreichische
Wasserwirtschaft, Jg. 3, Heft 5/5.

Zunker, F.: Steigerung der Hektarertrige in der Landwirtschaft durch wasserwirt-
schaftliche MaBnahmen. Wasserwirtschaft — Wassertechnik, 2. Jg., Heft 7, 1952.

'Ein neuer ProfilmeSwagen der SBB
Von P. Fiilscher, dipl. Ing., Generaldirektion der SBB, Bern

Bei jedem Transport mul} gepriift werden, ob das beférderte Gut auf
der ganzen Strecke geniigend Platz hat. Beim schienengebundenen Ver-
kehr sind die Moglichkeiten des Ausweichens viel kleiner als auf der
Strale oder gar beim « Handtransport». Es ist fiir die Bahnverwaltungen
dullerst wichtig, vollstiindige und nachgefiihrte Aufnahmen des lichten
Raumes iiber ihr ganzes Bahnnetz zu besitzen.

Diese Aufnahmen wurden bisher «mechanisch» gemacht, indem man
zum Beispiel von einem bekannten, auf einem Wagen montierten Profil
aus mit dem Doppelmeter bis an die Tunnelwand mal. Fiir genaue An-
gaben mufllte dann das Spiel der Rider in den Schienen und der Wagen-
federn beriicksichtigt werden. Anstelle dieser gro3en und schwerfilligen
Profile wurden spiter leichtere und kleinere Koordinatographen und
Pantographen konstruiert, um das aufzunehmende Profil mehr oder weni-
ger automatisch in einem bestimmten MaBstab aufzuzeichnen. In Frank-
reich und Deutschland sind Wagen im Gebrauch, an deren Aullenwand
bewegliche Gleitarme angebracht sind, die gegen die Tunnelwand pressen.
Beim Durchfahren eines Tunnels werden die Gleitarme mehr oder weni-
ger ausgelenkt, welche Bewegung im Wagen aufgezeichnet wird.

Alle «<mechanischen» Verfahren haben den grollen Nachteil, dal} im
Bereich der Fahrleitung auch bei ausgeschalteter Leitung keine vollstin-
digen Profile erhoben werden kénnen. Zudem sind die Verfahren ziemlich
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Wagen mit angehdngten Nummerntafeln und Traktor wihrend einer Messung

zeitraubend. In Deutschland wurde versucht, ein neueres Verfahren mit
Ultraschallgeriten zu entwickeln, was dem Vernehmen nach versagt hat.

Einen ersten interessanten Schritt zu photographischen Aufnahmen
machte Professor Hubeny in Graz im Auftrag der Osterreichischen Bun-
desbahnen. Im Tunnel, quer zur Geleiseachse, beleuchtet er einen schma-
len Streifen. In derselben EEbene hat er ein Pallpunktfeld. Beides photo-
graphiert er. Anhand des Pallpunktfeldes werden die Aufnahmen entzerrt
und auf den gewiinschten Malstab vergroflert. Auch dieses Verfahren
fanden wir fiir unsere Zwecke nicht schnell genug, da eine relativ grofie
Masse (das PaBpunktfeld mit Lichtquelle) genau in das gewiinschte Profil
geschoben werden mul.
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Frontale Ansicht des Wagens mit der betriebsbereiten Aufnahmeapparatur. Der
Arm ist stark geneigt zur Kompensation der Querneigung. Mitte oben Scheinwerfer,
links und rechts auf dem Arm die Kameras, unten das Rohr zu den Nummerntafeln

Unsere Idee war, die Stereophotogrammetrie zu benutzen. Folgende
Uberlegungen waren dafiir maBgebend:

1. Es muf3 nicht in ein bestimmtes Profil gefahren werden. Damit
verliert man keine Zeit fiir langwieriges Manovrieren.

2. Es wird nicht nur ein Profil, sondern ein ganzer Tunnelabschnitt
aufgenommen. GrofBte Einragungen konnen innerhalb dieses Abschnittes
am Autograph gesucht werden.

3. Es besteht auch die Moglichkeit, tagsiiber im Freien zu arbeiten
(zum Beispiel Aufnahmen von Briickengeléindern, Perrondichern usw.).
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Detailaufnahme der auf dem Arm montierten Kamera mit dem Handrad
zum Horizontieren des Arms

4. Da keine absolute Orientierung notig ist, geniigt eine in einem
festen Abstand mitgefiihrte Tafel zur Kontrolle der Aufnahmen, im spe-
ziellen der Basis und der Konvergenz.

Urspriinglich wurde an Aufnahmen mit der Polizeikamera und an
eine Auswertung am Autograph A4 gedacht. Leider erwies sich die Appa-
ratur als ungeeignet. Auch eine Beleuchtung mit Blitzlichtgeriten gentigt
im Tunnel nicht.

Theoretische Berechnungen und anschlielende Modellversuche zeig-
ten uns, daf} terrestrische Kameras mit C2-Objektiven die gewiinschten
Genauigkeiten ergeben. Wir entschlossen uns daher, selber einen Kamera-
trager zu bauen, auf den zwei terrestrische Kameras fest montiert werden,
und die Aufnahmen an einem Autograph A2 auszuwerten.

MafBgebend fiir die Konstruktion des Kameratrigers war die Uber-
legung, daB3 er einen sehr rauhen und schnellen Eisenbahnbetrieb aus-
halten muB3. Das Gewicht hat nur sekundire Bedeutung, da wihrend der
Aufnahmen die ganze Apparatur auf dem Wagen fest bleibt. Wichtig war
vor allem, die Konstanz der gegenseitigen Orientierung der Kameras zu
erreichen. Gleichzeitig muB3 der Triger die Méglichkeit bieten, die Kame-
ras zu horizontieren. Wir haben unser Ziel durch folgende Konstruktion
erreicht: Ein kriftiger Kasten aus Stahlblech bildet den Full und tragt
oben in der Mitte zwei Spitzen, in denen ein ebenso konstruierter Arm
liegt. Weiter sind die beiden Teile durch eine kriftige Spindel verbunden,
die uns erlaubt, die Horizontierung quer zum Geleise zu besorgen. Fiir
die Kameras muflte ein neuer Halter konstruiert werden. Anstelle der be-
kannten Rasterstangen mufBite eine Stellschraube zur Eliminierung des
Liangsgefilles gesetzt werden. Der Halter ist ferner mit einer senkrechten
Achse und Klemmvorrichtung versehen, so da3 die Kameras parallel aus-
gerichtet werden koénnen. Die Grundplatte des Halters ruht auf drei im
Arm verstellbaren Spitzen. Die zum Horizontieren erforderlichen Libellen
sind auf den Kameras angebracht. In der Mitte des Arms ist auch der
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Blick von der Plattform aus zwischen Scheinwerfer und Kamera links hindurch.
Vorne sind die Nummerntafeln

Scheinwerfer montiert, der bei 3000 Watt Leistung Belichtungszeiten bis
zu 30 Sekunden im Tunnel bedingt. Wegen dieser aulerordentlich langen
Belichtungszeiten mull wihrend der Aufnahmen die Federung des Wa-
gens ausgeschaltet werden.

Die oben erwihnte Kontrolltafel steht etwa 22,5 m vor der IKamera
auf einem kleinen Rollwagen. Die Grolle des Mellwagens zwang uns, die-
sen durch zwei Rohre und einen Zwischentriger mit dem Wagen zu ver-
binden. Die Tafeln selbst sind auswechselbare Nummern, die so automa-
tisch die Numerierung der Platten ergeben. In Kurven wird die Distanz
zwischen den Kameras und der Kontrollmarke wenig gekiirzt, da die
Rohre in den Sehnen laufen. Es konnte rechnerisch leicht gezeigt werden,
dal} diese Verkiirzung die Genauigkeit der Auswertung nicht beeinfluf3t.*

Die wichtigsten Daten der Aufnahmeapparatur:

Basis: 2,40 m
Aufnahmebereich: 20-40 m ab Kamera, etwa-10 m breit und 6 m hoch
* An weiteren Zusatzgeraten enthalt der Wagen: Eine kleine Dunkelkammer
zum Nachladen der Kassetten und Entwickeln der Platten. Einen Netzstabilisator,
der den Strom von der Lokomotive erhalt, die grolen Spannungsschwankungen in
der Fahrleitung ausgleicht und weiter an den Scheinwerfer abgibt. Bei Dislokatio-
nen koénnen die Rollgestelle und Rohre unter dem Wagen aufgehiangt werden.
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Fertig iiberarbeitete Auswertung eines Tunnelprofils. Unten links ist ein Zoreseisen sichtbar. Es ist hier
nur eine Fahrleitung dargestellt. Anstelle der Schienen ist die Wagenachse und Schienenebene gezeichnet
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Kontrolle der entwickelten Platten in der Dunkelkammer. Man sieht unten die
Tanks, oben Uhr und Dunkelkammerlampe

Maf@stab der Auswertung: 1: 20

Erreichte Genauigkeit: 1-2 em, je nach Distanz und Einsicht
Zeitbedarf pro Aufnahme inklusive Weg: durchschnittlich 5 Minuten
Zeitbedarf fiir die Auswertung eines Profils: etwa 10 Minuten

Bevor eine Strecke aufgenommen wird, miissen die aufzunehmenden
Abschnitte bezeichnet werden, unter Berﬁcklsichtigung des moglichen
Auswertebereichs von 20-40 m ab Kamera. Es werden gut sichtbare
Tafeln je 22,5 m vor dem gewiinschten Kamerastandort gesetzt und kilo-
metermiflig eingemessen, ohne den Verkehr zu stéren. Bei der Aufnahme-
fahrt mufl die Kontrollmarke auf ungefdhr die gleiche Hohe der Tafeln
gebracht werden. Ist diese Bedingung erfiillt, so kann belichtet und an-
schlieBend sofort weitergefahren werden. Die Aufnahme ist durch die
Tafeln kilometermiflig festgelegt; indem man am Autograph die Aus-
wertedistanzen abliest, sind auch weitere Profile kilometermillig be-
stimmt. Es ist aulerordentlich gliicklich und wichtig, da3 wahrend der
eigentlichen Aufnahmen kein Mal} erhoben werden mull und somit die
Strecke moglichst rasch wieder freigegeben werden kann,da es auf gewissen
Linien groBe Miihe kostet, Zugspausen von nur einer Stunde zu erhalten.

Der Wagen steht seit Oktober 1962 im Dienst. Unsere bisherigen I<r-
fahrungen erfiillen die in ihn gesetzten Hoffnungen vollauf. Neben den
Tunnelaufnahmen erwies er sich als sehr niitzlich bei Aufnahmen im Ma@}-
stab 1: 100 von Querprofilen in Einschnitten fiir Bauprobleme. Man hofft
sogar, gewisse langfristige Deformationen mit ihm feststellen zu kénnen.

145



	Ein neuer Profilmesswagen der SBB

