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verbunden mit möglichst großem Widerstand gegen Vergilben. In derTat,
die Zeichnungen des Ingenieurs und des Konstrukteurs, die Pläne des
Architekten und Geometers wie die Arbeiten des Künstlers und Graphikers

verlangen, auf einem recht lange frisch und sauber wirkenden Bogen
zu stehen. Vor kurzem ist es der Sihl, Zürcher Papierfabrik an der Sihl,
Zürich, gelungen, in Richtung auf die Verbesserung der Lichtbeständigkeit

einen entscheidenden Erfolg zu erzielen. Das reichhaltige Assortiment
der Si'M-Zeichenpapiere für technische Zwecke und Aquarellmalerei, wie
etwa die Marken Superbus, Sirius und Assistent, weisen von jetzt an eine
optimale Lichtbeständigkeit auf. Das Vergilben ist ausgeschlossen. Zu
dieser wichtigen Neuerung gesellt sich die gleichzeitige Steigerung der
Radierfestigkeit.

Adressen der Autoren:

Prof. Dr. Felix Richard, Eidgenössische Anstalt für das forstliche Ver¬
suchswesen, Birmensdorf bei Zürich.

Ed. Habisreutinger, Grundbuchgeometer, Pratteln BL.
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