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LXVI. Jahrgang Nr. 3 8401 Winterthur, den 15. März 1968

Schweizerische Zeitschrift für Vermessung,

Photogrammetrie und Kulturtechnik
Revue technique Suisse des Mensurations, de Photogrammetrie et du Génie rural

I N H A LT: Schweizerische Gesellschaft für Photogrammetrie: Einladung zur 41. Hauptversammlung - /ur Frage der erforderlichen

Beobachtungsanzahl einer Messungsreihe. Von H.Siemes - Les travaux de la commission IV (Cadastre et aménagement
rural) de la Fédération internationale des Géomètres. Par R. Solari - Die forstliehe und kulturtechnische Erschließung des
Sclia ni seri irr»i"-. Kan tun S l. Gallen. Von li. II raschle r Fachliche Dokumentation auf DI IN Y6 kart ci Mitteilung an die
Mitglieder des SVVK - Buchbesprechungen — Adressen der Autoren — Sommaire

Ein Gewinn für Ihren Theodolit
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Das
neue Planplatten-
mikrometer
WildGPM2
passend auf die Wild-Theodolite T1A,
T16.T2
für différentielle Messungen hoher
Genauigkeit in der Geodäsie, im Hoch-
und Tiefbau und in der Maschinenindustrie,

wie zum Beispiel Alignements,
Deformationsmessungen, Ausrichten
von Maschinenachsen u.a.

¦ Einfach aufsteckbar.

¦ sofort meßbereit,

¦ bequem abzulesen.

Messungen sowohl in vertikaler und
horizontaler Ebene als auch in jeder
beliebigen Zwischenlage möglich.

Meßbereich: 10mm, 0,5 inch oder 0,02 ft
Schätzung auf:
0,05 mm. 0,005 inch, bzw. 0,0005ft

Besuchen Sie unsere große
Ausstellung am
XI. Internationalen Kongreß
für Photogrammetrie,
Lausanne, 8.-20. Juli 1968
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Wild Heerbrugg AG. CH-9435 Heerbrugg
Schweiz
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