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LXVIII. Jahrgang Nr. 1 8401 Winterthur, den 15. Januar 1970

Schweizerische Zeitschrift für Vermessung,

Photogrammetrie und Kulturtechnik
Revue technique Suisse des Mensurations, de Photogrammetrie et du Génie rural

INHALT: Die Konferenz der Meliorations-Amtsstellen und die Hauptversammlung der Fachgruppe der Kulturingenieure SIA
1969. Von Hans Braschler - Protokoll der Herbstversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Photogrammetrie -
Mitteilung der Redaktion - Merkblätter des Instituts für Kulturtechnik. Von Herbert Grubinger - Technische Mitarbeiter und
Freiwillige im Dienste der FAO - Buchbesprechungen - Adressen der Autoren - Sommaire.
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Rasch und unabhängig orientieren
mit Aufsatzkreisel Wild GAK1

Geographisch-Nord auf + 30" (1c) in
etwa 20 Minuten, bei jedem Wetter, unbe-
einflusst vom erdmagnetischen Feld.
Handlich und leicht, passt der Aufsatzkreisel

Wild GAK1 auf die Wild-Theodolite
T1A,T16undT2.

Er eignet sich speziell

zur Orientierung und Richtungskontrolle
langer Polygonzüge
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zur Richtungsübertragung in Schächten,
Stollen oder Tunnels (Doppellotung
überflüssig)

zur Orientierung von Richtungen in
Bauwerken, in Staudämmen, auf Flugplätzen,
in Waldgebieten u.a.

zum polaren Einmessen photogrammetrischer
Passpunkte

Verlangen Sie bitte Prospekt G1413.

Wild Heerbrugg AG, CH-9435 Heerbrugg
Schweiz


	...

