Objekttyp:  FrontMatter

Zeitschrift:  Mensuration, photogrammeétrie, génie rural

Band (Jahr): 70-M (1972)

Heft 8

PDF erstellt am: 01.06.2024

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica vero6ffentlichten Dokumente stehen fir nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie fiir die private Nutzung frei zur Verfiigung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot kbnnen zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veroffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverstandnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewabhr fir Vollstandigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
Ubernommen fiir Schaden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch fur Inhalte Dritter, die tUber dieses Angebot
zuganglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zirich, Ramistrasse 101, 8092 Zirich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



== Mensuration Vermessung 872

Photogrammeirie Photogrammetrie [
Génie rural Kulturtechnik

LXXe année
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Erinnern Sie sich? Heute wiirde es Sie bestimmt mehr
Schweiltropfen kosten als damals. Miihelos dagegen geht
es linksherum und rechtsherum beim Winkelmessen mit
dem Kern-Ingenieurtheodolit K1-A. Denn sein Horizontalkreis
ist rechts- und linkslaufig beziffert. Eine einfache Knopf-
drehung macht die gewlnschte Bezifferung sichtbar.

Diesen Vorteil werden Sie vor allem bei Absteckungs-
arbeiten schatzen, da Sie keine Winkel mehr zu berechnen
haben. Damit ist Zeit gewonnen und eine gefédhrliche Fehler-

quelle ausgeschaltet. Kern K1-A
Der K1-A hat aber noch andere Vorziige: zum Beispiel die Ingenieurtheodolit
automatische Hohenkollimation oder das besonders licht- iy
starke Fernrohr, das auch mit aufrechtem Bild erhaltlich ist. Objektivéffngung 45 n?m
Unser ausfuhrlicher Prospekt wird Sie davon Uberzeugen, Kiirzeste Zielweite 1,8 m
daR der K1-A auch Ihnen ausgezeichnete Dienste leisten wird. Kreisablesung direkt 1¢/20"

Kern & Co. AG, 5001 Aarau
Werke flr Prazisionsmechanik
und Optik
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