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ELEKTRONISCHE TOTALSTATION GTS-4
Programme für eine Vielzahl von Messungen / Berechnungen

Mit der neuen elektronischen Totalstation GTS-4 vervollständigt TOPCON die Reihe der einfach zu bedienenden Total stationen. Alle
Aufgaben der täglichen Feldarbeit lassen sich jetzt schnell, einfach und unkompliziert lösen.

Der GTS-4 ermöglicht eine Streckenmessung bis zu 2 km mit nur einem Prisma bei einer Genauigkeit von + / - (3mm + 2ppm). Die
Winkel werden auf 2cc abgelesen.

4-zeiliges Display

Ein grosses LCD-Display zeigt dem Benutzer in 4 Datenzeilen je 16 Zeichen. Zum Bespiel: Gleichzeitige Anzeige von X- /Y- /Z-
Koordinaten. Durch die Displaybeleuchtung sind die Zeichen auch bei Dunkelheit klar und deutlich abzulesen.

Direkte Kommunikation mit dem Computer

Die RS-232C Schnittstelle in der Instrumentenbasis erlaubt den Direktanschluss an Computer oder Feldrechner Ihrer Wahl.

TOPCON-Generalvertreter für die Schweiz: DATA
GARE

Datacare AG, 9500 WH (Schweiz)
Untere Bahnhofstrasse 19, Postfach
Telefon 073 - 22 05 92

Telefax 073 - 22 36 49
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TACHYMAT
Wild TC1600

¦ Diese neue Totalstation bietet
I Ihnen ein Höchstmass an
I Komfort. Sofort nach dem Ein-
I schalten zeigt sie Ihnen beide

| Winkel auf 0.5 mgon (1.5")
I genau an, ohne langwierigei Initialisierungsschritte. Und in

Hjl 5 Sekunden lesen Sie mit einer
I Genauigkeit von 3 mm+2 ppm
1 Distanzen bis zu 4 km ab (bis 2

I km mit nur einem Prisma). Ein

i einziger Tastendruck (All-Ta-
ste) genügt zum gleichzeitigen

1 Messen und Registrieren von
B| Winkeln und Distanz. Reduk-
WÊ tionswerte und COGO-Funk-

1 tionen (z.B. Spannmasse,
I Absteckungen. Rückwärts-

i einschnitte und Flächen)
I werden direkt im Feld berech-

net, angezeigt und auf dem
Ip einsteckbaren REC-Modul-

Datenspeicher registriert.
1 Trotz all dieser schwergewichti-
9m gen Argumente ist der Wild

1 TC 1600 handlich und leicht:
5.7 kg einschliesslich
Datenspeicher und Einschubbatterie.
Verlangen Sie die Dokumentation.

Wild Leitz (Schweiz) AG Kanalstrasse 21. 8152 Glattbrugg.Tel. 01/809 33 11

Rue de Lausanne 60 • 1020 Renens -Tél. 021/635 35 53 WILD LEITZ
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