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Automatisierung von Fräsarbeiten

Teamwork - beim Um- und Neubau der Rollwege auf dem Flughafen
Zürich-Kloten wirken Bauunternehmer und Ingenieure als Treiber von
Innovationen. Sie verbinden die Präzision der Vermessungs- und
Informationstechnologien von Leica Geosystems mit der Fertigkeit von Kaltfräsen.

Wenn heute die Wirtgen-Fräse die oberste Schicht des Fundaments
über eine Arbeitsbreite von zwei Metern abfräst, trägt sie ein 360° Prisma

der Leica Totalstation TCA 1103plus auf ihrer Maschine. Angepeilt
vom motorisierten Tachymeter mit automatischer Zielerfassung, wird die
vernetzte Fräse über Funk gesteuert. Lage, Höhe und Richtung der Bahn
werden bereits im Produktionsverlauf präzise reguliert. Das auf dem
Flughafen eingesetzte System maximierte nicht nur die Ebenheit des
Untergrunds, sondern auch den Einsatz der Ressourcen.

Leica Geosystems AG
Kanalstrasse 21, CH-8152 Glattbrugg
Tel. 01 809 33 11, Fax 01 810 79 37
info.swiss@leica-geosystems.com, www.leica-geosystems.ch
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Automatisation des travaux de rabotage
La collaboration entre l'entrepreneur et l'ingénieur leur a permis de faire

preuve d'innovation lors des travaux de rénovation et de construction des
voies d'accès sur l'aéroport de Zurich-Kloten. Ils lient la précision des
technologies de mensuration et d'information de Leica Geosystems à la finition

du rabotage à froid. La raboteuse Wirtgen, qui travaille sur une
largeur de deux mètres, est équipée d'un prisme 360° de la station totale
TCA 1103plus de Leica. La machine est guidée par radio, visée par le

tachéomètre motorisé à recherche de cible automatique. Positionnement,
niveau et orientation du cheminement sont réglés avec précision
pendant l'avancement de la machine. Le système utilisé sur l'aéropon
optimise non seulement la planéité du soubassement mais aussi l'efficacité
de l'engagement des ressources.

Leica Geosystems SA
Rue de Lausanne 60, CH-1020 Renens
Tél. 021 633 07 20, Fax 021 633 07 21
info.swiss@leica-geosystems.com, www.leica-geosystems.ch
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