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Nouvelles des firmes

präsentieren.DasSpektrum reicht
von Abfragestationen für
Gemeinden bis hin zu Abfragen via
Internet für die breite Öffentlichkeit:

Auf Basis Geoshop- bzw.
ArcView bieten sich mit den
entsprechenden Aris-Weiterentwicklungen

viele interessante

Nutzungsmöglichkeiten.

Auch LegInput und LegAris, zwei

Produkte die im Rahmen des
Auftrages der Genossenschaft Katas-
ter 2014 entstanden sind, stiessen

auf reges Interesse. Mit dem

in den letzten Monaten
aufgebauten Wissen und den innovati¬

ven Produkten gehört die Aris AG

zu den wichtigsten Know-how-

Trägern dieses zukunftsweisenden

Fachgebietes.

Die Aperos wurden allseits zum
Gedankenaustauschgenutzt und
geschätzt.

ARIS AG – Geoservices

Schaffhauserstrasse 18
CH-8006 Zürich
Telefon 043 300 56 30
Telefax 043 300 56 31

info@aris-geoservices.ch
www.aris-geoservices.ch

zur präzisen Positionsbestimmung,

das Laserzonen-System.
Dieses neue System arbeitet ähnlich

wie ein Rotationslaser mit
einem Arbeitsbereich von 600 m im
Durchmesser.
Der entscheidende Unterschied

besteht aber darin, dass dieses

neue System nicht eine Laserebene

beschreibt, sondern einen
Arbeitsbereich Zone). Auch in der
Vertikalen gibt es einen Arbeitsbereich

von zehn Metern.Der
Zonenlaser wird auf einem bekannten

Punkt positioniert und
übermittelt über den gesamten
Bereich 600 m horizontal und
10 m vertikal die notwendigen
Höhenkorrekturen für ein präzises

Arbeiten der GPS-gesteuerten
Maschinen und den Vermesser

gleichzeitig.

Sie haben eine grössere
Baustelle mit grösseren
Höhenunterschieden?

Kein Problem, bis zu vier Zonenlaser

können im praktischen Einsatz

kombiniert werden. Diese

Kombination ermöglicht eine
maximale Bearbeitungslänge von2,4
km oder Höhenunterschiede von
bis zu 40 m ohne einen der vier

Zonenlaser umzusetzen.
Die Kombination dieser Technologie

mit unserer GPS+ GLONASS

Technik garantiert die
entsprechenden Genauigkeiten für alle
Anwendungen in der Bauindust-
rie. Die universelle Nutzung des
Zonenlasers, sprich ein Laser kann
von beliebig vielen Sensoren
genutzt werden, garantiert eine
optimale wirtschaftliche Abschreibung.

Das System besteht im wesentlichen

aus dreiKomponenten: dem
Zonenlaser PZL-1, einem mobilen
Empfänger PZS-1 für den
Vermesser am GPS-Stab und dem
robusten Empfänger PZS-MC auf
der Maschine.Die oben beschriebenen

Systeme sind modular
aufgebaut, sodass sie jederzeit zur
nächsten Stufe aufgerüstet werden

können. So machen Sie per
Software-Update aus einer reinen
GPS-Steuerung ein GPSund
GLONASS System.

Benötigen Sie eine höhere
Genauigkeit für Ihre anfallenden

Aufgaben, so ergänzen Sie einen
oder mehrere Zonenlaser zu Ihren

bereits im Einsatz befindlichen
GPS-Maschinensteuerungen.
Diese Möglichkeiten der Aufrüs-
tung und Kombination gewährleistet

für Sie ein hohes Mass an
Investitionssicherheit.

Swissat AG
Fälmisstrasse 21
CH-8833 Samstagern ZH

Telefon 01 786 77 70
Telefax 01 786 76 38

info@swissat.ch

www.swissat.ch

Weltneuheit bei Swissat AG:
Millimeter-GPS von TOPCON
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Mit GPS millimetergenau messen

und Baumaschinen steuern.

Für maximale Bearbei-
tungslängenvon bis zu 2400 m
oder Höhenunterschiede von
bis zu 40 m.
Mit einer revolutionären Technologie

startet Topcon in eine neue
Dimension von Genauigkeit und
Produktivität für
Maschinensteuerungen. Eine Technologie,

die die Begrenzungen von Lasern

undGenauigkeiten vonGPS

überwindet.

Seit mehr als30 Jahren haben

Rotationslaserdazubeigetragen,die
Arbeitsprozesse auf den Baustellen

zu vereinfachen und die
Arbeit zu beschleunigen

Aberdie Begrenzung dieser Technik

liegt in der Tatsache, dass le¬

diglicheine Ebene horizontal oder

geneigt als Referenz zur Verfügung

steht.

Auch die Entwicklung einer
Totalstation mit Höhenübertragung

über einen Laserstrahl, die

GRT-2000, ein Ziel verfolgender

Neigungslaser, hat seine
Beschränkungen in der Nutzung,da

hier pro Maschine eine entsprechende

Station benötigt wird.
Ebenso ist der Einsatz von
GPSSteuerungen durch den technischen

Faktor der Höhenbestimmung

begrenzt. Immerhin sind

hier schon Ergebnissevon1–2 cm

in der Höhengenauigkeit erreichbar.

Topcons Ingenieure nahmen die

Herausforderung an und
entwickelten ein völlig neues System

Bluetooth HiPermitLaseremp-

fänger PZS-1.
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