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Zum Umschlagbild:
Geo-Monitoring beim Bau des höchsten Gebäudes der Erde
Nach der geplantenFertigstellung 2008 wird Burj Dubai übersetzt: «der Turm
von Dubai» das höchste Gebäude der Erde sein. Auf einer Grundfläche von
7000 Quadratmetern entsteht eine «Stadt in der Stadt» in der neben
Wohnungen, Büros, Hotels, grossen Grünflächen und einer traditionellen
Touristenstadt auch das weltgrösste Einkaufszentrum entstehen wird.
Zusammen mit dem Vermessungschef von Dubai entwickelte Leica Geosystems

AG ein bishereinzigartiges Geo-Monitoring System. Im Einsatz wareine
Kombination von Leica System1200 GNSS-Antennen / -Empfängern / -
Totalstationen, fortlaufend betriebenen GNSS-Referenzstationen und Software
Leica GeoMoS /Spider /GNSS-QC) zusammenmit dem Leica Nivel220 Zwei-achs-

Neigungs-Präzisionssensor. Damit konnte die Ausrichtung der vertikalen

Achse des Turms präzise überwacht / kontrolliert und die Verschiebungen

analysiert werden.
In Kürze wird Leica Geosystems eineWeb-Applikationder erfolgreichen Leica
GeoMoS-Software dem Markt vorstellen.

Leica Geosystems AG
Europa-Strasse 21, CH-8152 Glattbrugg
Telefon 044 809 33 11, Fax 044 810 79 37
info.swiss@leica-geosystems.com, www.leica-geosystems.ch
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Geo-Monitoring du plus haut bâtiment du monde
Une fois achevé, Burj Dubai «la tour de Dubai» en français) sera le bâtiment
le plus haut du monde. Erigée sur une base de 7500 m2, cette tour est une
villeà part entière. Outre ses logements, bureaux, hôtels, cette ville bâtiment
accueillera le centre commercial le plus grand du monde.
En collaboration avec le géomètre de Dubai, Leica Geosystems SA a développé

un système de Geo-Monitoring unique en son genre. Le système est
unecombinaison decapteurs Leica regroupant divers capteurs,à savoir:
capteurs système1200 récepteurs & antennes GNSS, stations totales), stations
de références GNSS fonctionnant en permanence et capteurs d’inclinaison
de précisions bi-axiaux Nivel220 associés au logiciels Leica GeoMoS, Spider
et GNSS QC. Ce système a rendu possible la surveillance et le contrôle précis

de l’axe vertical de la tour de même que l’analyse de ses déplacements.
Leica Geosystems présentera prochainementune applicationWebdu logiciel
Leica GeoMoS.

Leica Geosystems SA
Rue de Lausanne 60, CH-1020 Renens

téléphone 021 633 07 20, fax 021 633 07 21
info.swiss@leica-geosystems.com, www.leica-geosystems.ch
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