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Zum Umschlagbild:
Trimble S8 für zuverlässige Bauwerksüberwachung
bei der Durchmesserlinie

Die 9.6 km lange Durchmesserlinie www.durchmesserlinie.ch) durchquert
die Stadt Zürich von Altstetten über den Hauptbahnhof bis nach Oerlikon in

einem grossen Bogen. AlsKapazitätssteigerung für den HauptbahnhofZürich
ermöglicht sieab 2013 neue Angebotskonzepte im S-Bahn- und Fernverkehr.
Herzstücke sind der zweite unterirdische Durchgangsbahnhof Löwenstrasse
sowie der rund 5 km lange Weinbergtunnel.
Richtung Westen führen die Gleise über zwei neue Brücken bis Altstetten.
Richtung Osten verbindet der Weinbergtunnel den Hauptbahnhof mit
Oerlikon. Die Durchmesserlinie kann im Dezember 2013 bzw. vollständig im Juli

2015 eröffnet werden.
Die denkmalgeschützte Bausubstanz sowie die Bautätigkeit im laufenden
Betrieb stellen höchste Anforderungen an die Bauwerksüberwachung. Das

beauftragte Vermessungsbüro terra vermessungen ag setzt für die geodätische

Überwachung über 70 Trimble S8 Totalstationen ein. Diese liefern
äusserst präzise Resultate mit höchster Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.
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Trimble S8 pour la surveillance d’ouvrage à la Durchmesserlinie

Avec ses 9.6 km de long, la Durchmesserlinie www.durchmesserlinie.ch)
traverse la ville de Zürich en arcd’Altstetten jusqu’à Oerlikon en passantpar la gare
centrale. A partir de 2013, cette gare centrale de Zürich verra ainsi sa capacité
augmentée permettantd’élargirson offre pour les lignes ferroviaires locales comme

pour les longues distances.Les pointsclés deceprojet sont la deuxième gare
de transit souterraine Löwenstrasse ainsi que le Weinbergtunnel avec une
longueur de 5 km reliant à Oerlikon.
En directionde l’ouest, deux nouveaux ponts sont prévus jusqu’à Altstetten. En
direction de l’est, le nouveauWeinbergtunnel reliera lagare centrale àOerlikon.
La Durchmesserlinie sera partiellement ouverte en décembre 2013 envue d’une
mise en service complète pour juillet 2015.
La protectiondesbâtiments classés monument historiqueainsi que la construction

dans un environnement en activité exigent la plus haute rigueur dans la
surveillance d’ouvrage. Le bureau chargé de ce mandat terra vermessungen ag)
utilise plus de 70stations totales TrimbleS8pour la surveillancegéodésique
permanente. Ces instruments de dernière génération fournissentdes résultats ultra
précis avec la plus haute fiabilité et disponibilité.
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