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Photogrammeétrie/Télédétection

Infrarotbilder flr die gesamte
Schweiz verfugbar

Fur die gesamte Schweiz sind sehr aktuelle Infrarotbilder verfugbar. Diese von digita-
len Luftbildkameras erzeugten Bilder werden alle drei Jahre aktualisiert und weisen
Bodenauflésungen von 25 oder 50 cm auf. Die Eigenschaften dieser Daten sowie ei-
nige Anwendungsbeispiele sollen hier kurz beschrieben werden.

S. Bovet

Gewinnung der Daten

Seit 2005 erzeugt swisstopo Luftbilder mit
Hilfe digitaler Kameras. Das verwendete

Kameramodell hat als technische Beson-
derheit, dass es gleichzeitig zu den drei
Grundfarben auch auf einem Kanal im na-
hen Infrarotbereich (A =833-887 nm) In-
formationen aufzeichnet. Somit Iasst sich
das aufgenommene Bild als Falschfarben-
Infrarotbild visualisieren (siehe z.B. Abbil-
dung 1).

Abb. 2: BAume mit 5 cm Bodenauflésung, Bern.
Fig. 2: Arbres avec 5 cm de résolution au sol, Bern.
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Jeder Baum in drei
Dimensionen

Es gehdrt zu den charakteristischen Ei-
genschaften der Fotogrammetrie, dass sie
eine dreidimensionale Visualisierung der
fotografierten Objekte ermdglicht. Diese
besondere Eigenschaft gilt auch fiir die di-
gitalen Luftbildkameras der jingsten Ge-
nerationen. Die stereoskopische Visuali-
sierung ist auch im Falschfarben-Modus
moglich, indem man den Kanal im nahen
Infrarotbereich nutzt. So lassen sich bei-
spielsweise die HGhe oder die Eigen-
schaften bewaldeter Gebiete mit Hilfe ei-
ner dreidimensionalen Darstellung der
Walder beurteilen — je nach Bedarf oder
Préferenz als Farbbilder oder als Falsch-
farben-Infrarotbilder (Abbildung 2).

Eigenschaften der IR-Bilder

Die Zeit, als die Analyse von Bildern mit
analogen Auswertegeraten erfolgte, ge-
hértlangst der Vergangenheitan. Das von
Satellitenbildern gepragte digitale Zeital-
ter ist allgegenwartig. Um die Daten auf
dem Bildschirm anzuzeigen, wird eine
Software zur Visualisierung und Interpre-
tation benétigt. Die Daten, welche ur-
springlich von Sensoren mit einer Emp-
findlichkeit von 12 bit erzeugt wurden,
fdhren zu einer Bildtiefe und Informati-
onsfllle, welche die physiologischen Fa-
higkeiten des menschlichen Auges Uber-
steigen. Folglich l&sst sich die Software zur
Visualisierung so konfigurieren, dass sie
8 bit auf dem Bildschirm anzeigt, wobei
die 8 bit nach Anpassung des Histo-
gramms definiert werden. Diese Anpas-




Photogrammetrie/Fernerkundung
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Abb. 3: Erdrutschung in Laax (GR).

Fig. 3: Glissement de terrain & Laax (GR).

Abb. 4: Extraktion der Walder und Baume auf der Grundlage des Bildmateri-

als.
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Fig. 4: Extraction des foréts et des arbres sur la base de I'imagerie.

sung des Histogramms wird bei jeder
Nachflhrung der Anzeige berechnet. Die
8 bit auf dem Bildschirm werden auto-
matisch so ermittelt, dass sie die grésste
Informationsfllle gewahrleisten. Techni-
sche Angaben zu den fiir jede Beflie-
gungslinie aufgezeichneten elf Informa-
tionskanadlen sowie Musterdaten stehen
auf der Internetseite von swisstopo zum

Herunterladen bereit (Bilder — Lufthilder
— Digitale Luftbilder).

Gegenwartige Nutzung
der Infrarotbilder bei
swisstopo

Im Rahmen der Erstellung und Aktuali-
sierung der Daten des Topografischen

Landschaftsmodells vervollstandigen die
Informationen der Infrarotbilder die ver-
schiedenen verflgbaren Informations-
quellen, wozu unter anderem die Farb-
bilder gehéren. Manche Objekte sind
namlich in den Falschfarben-Infrarotbil-
dern besser sichtbar. Objekte wie Wege,
Entwasserungsleitungen oder Rutschge-
biete lassen sich besser und schneller de-
finieren (Abbildung 3). Versuche zur au-
tomatischen Bestimmung der Bodenbe-
deckung wurden ebenfalls durchgefihrt.
Dieser Bildtyp verfiigt lUber ein enormes
Potenzial. Versuche zur Bestimmung von
Waldflachen haben bereits zu sehr inte-
ressanten Ergebnissen geflhrt (Abbil-
dung 4). Der hche Detaillierungsgrad des
Bildes mit Bodenauflosungen von 25 oder
50 cm fuhrt zu einer Datenmenge, die ei-
ne spezielle Bearbeitung erfordern, um
zum gewdnschten Ergebnis zu gelangen.
Folglich ist die Wahl der verwendeten
Werkzeuge von entscheidender Bedeu-
tung. Die Ergebnisse erweisen sich als viel
versprechend.
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