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Chauffage au sol inefficient : NOUS AVONS LA SOLUTION
Il était une fois, le chauffage au sol...
Dès la première minute de mise en eau du réseau de chauffage au sol, le phénomène de corrosion s'amorce et forme des oxydes de fer (boue). Après plusieurs années, la quantité de cette boue

est telle qu'elle commence à provoquer des désordres dans votre système de chauffage. De plus, les chauffages au sol posés depuis les années 1970 souffrent du matériel de base en plastique
dont les stabilisateurs s'évaporent avec le temps et fragilisent l'étanchéité de l'installation.

Résultat: un embouement, un système de serpentins fragilisés, une baisse de chauffage aux endroits emboués et des risques de perforation.

Le problème

1. Nettoyage par sablage
mécanique et évacuation
de la boue et de la rouille
par aspirateur.

NOTRE PROCEDE

> Le chauffage au sol

a de la peine à chauffer.

> La puissance thermique
diminue.

> La pression dans le

système de chauffage
chute.

CONTACTEZ-NOUS

2. Injection de résine par
compresseur.

3. Séchage et remise en eau
des serpentins.

> Après démontage des boucles, nous installons un

compresseur spécial affilié à un aspirateur à la

sortie de chaque boucle.

> Nous injectons du sable à haute pression, qui
enlève la boue et désincruste les serpentins.

> Les déchets et poussières sont dirigés vers
l'aspirateur, puis nos techniciens constatent le

parfait nettoyage.

- Un enduit (résine époxy) est injecté sur les

parois internes des serpentins, afin de remplir les

porosités et rendre la boucle étanche à l'oxygène.

• Après 48 heures de séchage, la remise en eau

peut être effectuée.

LES AVANTAGES

> Rapide et économique.

> Non invasif / inutile de casser
chapes et carrelage.

Respectueux de l'environnement
(déchets recyclés).

L'ANALYSE

Par laboratoire mobile, notre équipe analyse la

teneur en oxygène de l'eau et PH circulant dans
les serpentins qui, si la valeur est trop élevée, est

signe de fragilisation.

Rte du Châtelard 30b, 1018 Lausanne
T. : 021 643 10 43 - contact@logacop.ch

Société coopérative immobilière
reconnue d'utilité publique

Logacop a développé des projets immobiliers dans onze communes de
Suisse romande comprenant des logements subventionnés et
non subventionnés. Contactez-nous pour de plus amples informations.
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