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Bern: Ein Zeilenhaus wurde in mehreren Etappen saniert

Aus der Reihe getanzt

Siedlung Egelmoos
Gurnigelweg 10
3006 Bern

1932-1935
Trachsel & Abbihl Architekten

1998-2008
Sanierung und Renovation

Architektur:
Hanspeter Burgi,
BSR Architekten, Bern

Bauherrschaft:
Monique Sieber Burgi,
Hanspeter Burgi

Oben: Die Havserzeilen der
Siedlung Egelmoos wurdenin
zeitgemasser Zeilenbauweise
um das klassizistische
Diesbachgut errichtet.

(Plan: Archiv Genossenschaft)

Unten links: Grosszigig: Das
Erdgeschoss wurde rdumlich
geoffnet.

Unten rechts: Die Fassade zum
Garten hin musste nicht
zusdtzlich isoliert werden -
neue Fenster reichten aus.
(Fotos: Regula Roost)

sh. Reihenhaussiedlungen aus der Zeit der
20er- und 30er-Jahre prigen das Bild mancher
Stadtguartiere. Dabei kennt man vor allem die
Aushingeschilder jener Epoche, wie etwa die
Werkbundsiedlung Neubiihl in Ziirich. Zu der
weitaus grésseren Gruppe, die sich etwas
gemadssigter und teilweise auch etwas bieder
zelgt, gehdren die Hiuserzeilen im Egelmoos
in Bern. Sie sind im stddtischen Inventar als
erhaltenswert verzeichnet. 1932-1935 erstellt
von einer Baugenossenschaft fiir Beamte, sind
die einzelnen Gebidude heute in Privatbesitz.
Hanspeter Biirgi, Architekt und ehemaliger
Mitentwickler des Minergie-Labels, hat eines
der Hiuser gekauft und saniert.

Die Arbeiten wurden schrittweise vorgenom-
men:Aufridumliche Anpassungenim Grundriss
folgte die Verbesserung der Wirmedidmmung,
die Erneuerung der Heizung und als Letztes der
Einbau einer Komfortliiftung. Die Dimmung
der Gebdudehille hatte Massnahmen im Haus
zur Folge: Um die Fassaden im Originalzustand
zu belassen, musste die Isolation auf der
Innenseite der Backsteinwidnde angebracht
werden. Lattung, Isofloc-Fiillung und Gipsplat-
ten bilden den neuen Wandaufbau, Die Haus-
tiire erhielt ein Innenfutter aus Holzdamm-
platten. Mit der Ddmmung des Dachstocks und
dem Einbau neuer Fenster wurde eine konse-
guente, durchgehende Dammschicht erreicht.
Der oft gefirchtete Aufwand einer nachtrigli-
chen Verbesserung der Aussenhiille zeigte sich
hier nicht. Seinen Nachbarn verdankt das

Reihenhaus die kleine Fassadenfliche - ein
energietechnischer Vorteil.

Da die Heizanlagen der angrenzenden Hauser
bereits erneuert worden waren, konnten keine
Synergien genutzt werden. So entschied man
sich fiir eine Wiarmepumpenheizung mit Erd-
sonde und Sonnenkollektoren. Im Soussol
entstand dadurch Wohnraum, den zuvor die
alte Heizung beansprucht hatte. Als Letztes
erfolgte der Einbau einer Komfortliftung, die
auch den Minergiestandard ermoglichte. Gerét
und Rohrsystem fanden in Restrdumen Platz.
Hanspeter Bilirgi zieht ein positives Fazit und
betont, dass eine Sanierung neben den tech-
nischen Aspekten vor allem eine gesamtheitli-
che Betrachtung erfordere, um letztendlich die
passende individuelle Lésung zu finden.
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