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Fassade des Schauspielhauses gegen den Heimplatz, Rekonstruktion des zustandes
von 1889 durch die Denkmalpflege untêrder

pfauenbühne
von Stephan wetzel

seit Jahrzehnten redet man davon, doch erst ein glimpflich verlaufener Absturz löste die Sanierung aus. Die Arbeits- und Sicherheitsbedingungen im

Bühnenhaus des Schauspielhauses am pfauen müssten endlich grundlegend verbessert werden. Ein Eingriff am offenen Bühnenherzen.

von Mai bis November 2000 wird das Bühnenhaus des Schauspielhauses saniert. Das Gebäude stammt aus dem jähr 1888 (Chioderà und Tschudy),

die Bühnenmaschinerie (Schnürboden, Züge etc.) aus den jähren 1901 und 1926. Sie wurden beim umbau 1976/77 (Schwarz + Gutmann) nur überholt,
nicht erneuert. Als 1992 ein Zug zur Aufhängung von Dekorationsteilen in die Tiefe stürzte, wurden sofortmassnahmen ergriffen, um die Darsteller zu

schützen, aber es war klar, dass sie nicht ausreichten, um langfristig die Sicherheit zu garantieren.

Die Diskussion um Bausubstanz und Raumbedürfnisse des Schauspielhauses geht bis in die Fünfziger jähre zurück, viel Zeit verging vom

Neubauprojekt des Architekten Jörn utzon (Wettbewerb 1963) bis zum Entschluss, auf einen Neubau zu verzichten und stattdessen das bestehende

Gebäude zu sanieren (1976/77)- Am Ende war für die Verbesserung der Raumverhältnisse unter der Bühne und die Erneuerung der bühnentechnischen

Einrichtungen kein Geld mehr übrig. Beides wurde nun, 23 jähre später, in Angriff genommen.

Mehr platz für neue Technik

Die Sanierung ersetzt das Giebeldach des Bühnenhauses durch ein neues, 70 cm höher liegendes Flachdach. Darüber hinaus wird das Bühnenhaus in

seinem oberen Teil geringfügig nach hinten erweitert. Damit lässt sich auch das letzte Drittel der Bühne für szenische Verwandlungen nutzen. Die

von Hand bedienten Züge werden durch elektromechanische ersetzt. Das neue Dach und der neue Rollenboden erlauben es, die Züge mit grösseren

Gewichten auszustatten. Endlich entsprechen die Arbeitsgalerien den heute gültigen Normen. Auch das Orchester- und das Hubpodium sowie die

portalbrücke werden erneuert. Für eine untermaschinerie fehlt zwar das Geld, doch die Möglichkeit eines späteren Einbaus ist heute schon eingeplant.

Grob geschätzt belaufen sich die Kosten dieser Sanierung auf rund 17,5 Millionen Franken. Damit werden nicht nur die Sicherheitsprobleme des

Schauspielhauses gelöst, auch die bühnentechnischen Einrichtungen entsprechen nun dem neusten stand. Die gesundheitgefährdende Arbeit des

Bestückens der Gegengewichtsschlitten fällt weg und die neu gewonnene Flexibilität lässt ein schnelleres und einfacheres Eingehen aufdie
künstlerischen Anforderungen zu.

Das Schauspielhaus am pfauen leidet unter schwierigen Raumverhältnissen. Die Seitenbühne ist zu klein. Eine Hinterbühne gibt es nicht, ebenso

wenig eine Seitenunterbühne. Das führt zu überaus aufwändigen Arbeitsabläufen. Da der Raum im untergeschoss zu niedrig ist, müssen die

Dekorationen mancher Bühnenbilder täglich für die Lagerung auseinander genommen und für die Vorstellung wieder zusammenmontiert werden.

Die zeit zwischen dem Ende der proben am Nachmittag und dem Beginn der Vorstellung am Abend ist knapp. Das zwingt zu einem übergrossen

Personaleinsatz. Mit der Realisierung des Logistikprojektes, das zusätzlich zu den umbaukosten rund 5,2 Millionen Franken kostet, können die

Arbeitsabläufe wesentlich verbessert werden. Der Raum im untergeschoss wird erhöht, um die mühsamen und teuren Auf- und Abbauarbeiten zu

reduzieren. Der Boden unter der Bühne und teilweise unter dem Zuschauerraum sowie im ehemaligen Kellertheater wird auf eine Höhe abgesenkt,
die das Manövrieren der Dekorationsteile auf dem Bühnenwagen ermöglicht.

Sanierung Bühnenhaus
Bauherrschaft: Stadt Zürich (Amt für Hochbauten) und Schauspielhaus Zürich ag (vertreten durch Marcel Müller) projektmanagemer ;: Dr. r<
Guicciardi, Meilen Architekten: weber HoferAG, Zürich Bauingenieur: Henauer ft euglerAo, Zürich Haustechnik: polke Ziege von moos ag, Zürich Bühnentechnik Kunkel
consulting, D-Bürstadt.
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Querschnitt mit schwarz eingetragenen umbauten. Der Bühnenturm wird etwas höher, die Raumhöhe im Keller grösser.

Das erlaubt einen effizienteren Betrieb. Die Kellerbühne zieht in den Schiffbau um

Grundriss Kellergeschoss mit schwarz eingetragenen umbauten
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1 Links stehen die Überbleibsel der oiessereihalle, dann folgt der beherrschende Block des Hofgebäudes und der Kopfbau als platzecke, im Vordergrund die Balkone des Technoparks

2 Blick über den Turbinenplatz auf den Technopark, die erste umnutzung der industriebrache, im Hintergrund ein Bürobau der achtziger Jahre, rechts die oiessereihalle

3 Das Schaufenster der übereinander liegenden Malersäle leuchtet über den Turbinenplatz. Das schrittmass der Lisenen endet in einem gebälkartigen Rahmen, subversive Klassik?

4 vom oberen Malersaal aus öffnet sich der Weitblick. Man sieht auf die Anfänge der kommenden orossstadt Zürich

w sT*
"... ¦:

.^UfcïS



¦

r

EtJECfljB iiM—^' i

Sa V—V 1
L g u

m1 ». ¦,:
"'¦T.,



^•Waì^^
' .-V.1»///

à: V -f— *i|^• ' * 1 1 K. ».»,
-,

* -i

J-' 1. -

*. *

¦ 5
**J| $& #

" £

¦¦¦¦sw
siisi

P: .¦¦ -«(PK!*.. ,:. IfcV.
y

/

^v|

I» :
: 1

AI i;

| su

Z'y

JL

/ M
¦

¦ ...;.¦

"*

à

¦ mm.

F

..__-. *
¦wwm*-

1939: spiralgehäuse für das Kraftwerk sungari in der Mandschurei
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