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Holzarbeiten fiir den Berner Handfertigkeitskurs 1892.

(Fortsetzung.)

Fig. 26.
Kleiderrechen.

Eichenholz: 80:8:2,4.
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Fig. 27. Fig. 28.
Voriibung im Zusammenplatten. Hutstédnder.
Lindenholz: 50:6: 3. Nussbhaumholz.

Fuss: 30:4:3.
Stab: 25:2: 92
Platte: 11:11:2.
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: 2,1 (Tragbalken).
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Fiis
: 2,1 (Querhdlzchen).

Blumengestell.
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Eig. 29.
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Tannenholz: 67
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Voriibungen: Zapfen.
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Lindenholz:

Fig.
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90 : 11 : 2,4.

Voriibungen im Zinken.

Lindenholz :

Fig. 31.
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Vig. 32. Gratiibungen.
Lindenholz : 85 : 11 : 2.4.



Fig. 33. Stiefelknecht.
Eichenbolz: 50 : 12 : 2,5.

(Fortsetzung folgt.)

Allemagne.

Un projet de loi en quatre articles, ,pour I’amélioration de
instruction primaire et du traitement des instituteurs en Prusse,
a 6té publié le 6 décembre dernier et va étre discuté par la Chambre
des députés. Nous en traduisons ci-apres la teneur:
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