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WtStESTP-Stahlrohrdurchlässe
sind universell im Strassen-, Brücken-,
Wasser- und sonstigen Tiefbau verwendbar

Krebsbacheindolung im Kanton Thurgau, Kreisprofil 0 1,83 m, 161 m lang

Beratung

Planung

Lieferung

Montage

durch:

VÖEST AG
Generalvertretung der Vereinigten
Oesterreichischen Eisen- und Stahlwerke

AG, Linz-Donau

8002 Zürich, Mythenquai 20

Telefon 051 27 03 57-59 Telex 52 528

SCHNECKEN -

GIROUD-OLMA AG
Maschinen- und Stahlbau 4600 Ölten Tel. 062 5 4017

PUMPEN
zur Förderung von rohen Abwässern in Kläranlagen, Kollektoren,
Entwässerungs- und Bewässerungsanlagen, etc.

Solide Qualität mit einwandfreiem Oberflächenschutz.

Lieferbar in Größen zwischen 0,4 bis 3 m 0 für Förderhöhen bis
7 m in einer Stufe.

Unterbreiten Sie uns Ihre Probleme. Unsere Spezialisten beraten
Sie gerne und unverbindlich.

V



...ist die Arbeit
mit den neuen Kern-Ingenieurtheodoliten

K1-A und K1-RA»
«...schon das Aufstellen der Instrumente
mit dem automatischen Zentrierstativ
geht unerhört rasch. Dazu kommt
ein weiterer zeitsparender Vorteil:
der automatische Pendelkompensator,
der die Kollimationslibelle ersetzt.
Was ich besonders schätze, sind die
übersichtlichen, hellen Kreisablesebilder.
Für Absteckungen ist die zusätzliche
linksläufige Bezifferung des
Horizontalkreises sehr angenehm.
Anfangs vermißte ich die Achsklemmen,
doch merkte ich bald, daß die
Rutschkupplungen bequemer sind.

Weitere Vorteile kenne ich von andern
Kern-Instrumenten:
z.B. das praktische Horizontiersystem,
den Grob-Feintrieb des Horizontalkreises,
den Sucherkollimator und das zahlreiche
Zubehör.
Beim K1-RA ist die äußerst bequeme
Ablesung von Horizontaldistanz
und Höhendifferenz an der Vertikallatte
besonders zu erwähnen.
Übrigens sind für beide Instrumente
ausführliche Prospekte erhältlich.
Sie finden darin jede gewünschte
Information.»

Ingenieurtheodolit Kern K1-A
Vertikal- und Horizontalkreisablesung
mit gemeinsamem Mikrometer
direkt r/20", geschätzt 10"/5".
Mit aufrechtem Fernrohrbild (K1-AE)

Selbstreduzierender Ingenieur-
tachymetertheodolit Kern K1-RA
Horizontalkreisablesung mit Mikrometer
direkt 1c/20", geschätzt 10c75",
mit Skalenmikroskop direkt 5c/2',
geschätzt 171'

Senden Sie mir bitte Ihre ausführlichen Prospekte DKern K1-A EUKern K1-RA

Name Beruf

Adresse

Bitte diesen Coupon ausschneiden und an Kern & Co. AG Aarau senden
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