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31. Juli i886. SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

INHALT: Strafanstalt St. Jakob bei St. Gallen. — Bestand des

Rollmaterials der schweizerischen Eisenbahnen. Von A. Bertschinger,

Controlingenieur in Bern. (Schluss.) — Necrologie : f Albert Jahn.

— Correspondenz. — Miscellanea: Ueber die geplante Untertunnelung

der Meerenge von Messina. — Concurrenzen: Gasthof in Fürths

Gewerbehaus in Eisenach. Bürgerschule in Emden. — Vereinsnachrichten.

Strafanstalt St. Jakob bei St. Gallen.

Die alte Strafanstalt wurde in den Jahren 1835-—39
nach dem Auburn'schen oder Schweigsystem erbaut und galt
lange Zeit als ein in seiner Art mustergültiges Institut.
Als Grundlage des Betriebes war die gemeinsame Arbeit

Das Zellengefângniss mit
als erste Strafstufe mit Isolirung bei
Tag und bei Nacht.
Das Gefängniss der zweiten- Stufe
mit Isolirung bei Nacht und gemeinsamer

Arbeit am Tage

Transport

104 Arbeitszellen

87 Schlafzellen.

191 Zellen.
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am Tage und die Isolirung bei Nacht angenommen, womit
die baulichen Einrichtungen enge zusammenhingen. Die
Anstalt konnte 108 Sträflinge in ebenso vielen Schlafzellen
aufnehmen und besass daneben 7 Arbeitssäle, welchen je ein
"Werkmeister vorstand.

Nachdem dieses System ideell und practisch als
unzulänglich erkannt worden war und sich überdies ein
empfindlicher Platzmangel je länger je mehr geltend machte,
wurde zu einem Erweiterungsbau geschritten, welcher
nunmehr nach dem irischen Stufensystem durchgeführt ist und
daher folgende Hauptabtheilungen in sich schliesst:

Transport
3. Das Weiberhaus, ebenfalls mit Trennung

in erste und zweite Stufe, mit
zusammen

Total

191 Zellen.

39 Zellen.

230 Zellen.
Ausserdem enthält die Anstalt in der Hauptsache:

Krankenabtheilungen für Männer und Weiber.
7 Badezellen.
3 Dunkelzellen.
8 grosse Webzellen.
10 Arbeitssäle.
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