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Die
Zürcher Ziegeleien

machen Ziegel
und

rundes Schamotterohr
hochtemperaturfeste
Mineralwolle-Isolation
säurefest und
temperaturwechsel
beständig
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Schulhaus Lindenbühl Volketswil, Arch. Alfred Frei, Arch. SIA, Wetzikon

Der Schiedel-Isolierkamin erfüllt auf Grund seiner
dreischaligen Konstruktion und der verwendeten
Materialien höchste Ansprüche in bezug auf Ver-
sottungssicherheit und Temperaturverhalten.
Das runde, glattwandige Schamotterohr ist die
strömungstechnisch günstigste Querschnittsform.
Die enge Abstufung der Kaminquerschnitte des
Schiedelprogrammes erlaubt eine genaue
Anpassung der Kaminanlage an die Heizleistung. Die
hochtemperaturfeste, stabile Isolationsmatte aus
Mineralwolle, welche zwischen Schamotterohr
und Mantelelement eingelegt ist, verhindert eine
unerwünschte Wärmeabstrahlung. Sie erübrigt
weitgehend eine zusätzliche Isolation und Um-
mauerung.

ZÜRCHER ZIEGELEIEN
Ihr Partner

Weil Sie bei uns alle Produkte für den Rohbau
finden. Und wir Sie beraten, wo andere nur
verkaufen wollen. Und wir heute und
morgen für Sie da sind.
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