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Ein Bild von einer Schule!
Die zeitgemässe Anpassung an die Bildungsbedürfnisse verlangte nach Sanierungs- und Erweiterungsmassnafimen.

Nach der umfassenden Renovation des Altbaukomplexes wurde die Sanierung des in den Sechzigerjahren erstellten

Neubaus in Angriff genommen. Die Betonfassadenstruktur bildet eines der wichtigen optischen Merkmale dieses

auch heute noch sehr modern wirkenden Baus.

Die SikaBau wurde mit der ganzflächigen Instandsetzung der Sichtbetonfassade

beauftragt:

- vollflächiger Betonabtrag mit Höchstdruck, Tiefe bis 10 mm;

- vollflächiger Auftrag von Spritzbeton, Schichtstärken bis 40 mm;

- profilgerechtes Abziehen und Nachbearbeiten der horizontalen

Schalbretterstruktur;

- scharfkantiges Ausbilden der Dachränder und Leibungen;

- Nachbehandlung der instand gesetzten Flächen.

Für den witterungsbeständigen Oberflächenschutz wurde die Fassade

ein Mal hydrophobiert und zwei Mal mit einem Pigmentzusatz imprägniert.

Dauer der Sanierungsarbeiten: September 2001 bis Juli 2002.

Bauherr: Hochbauamt Kanton St. Gallen.

Unternehmer: SikaBau St. Gallen in ARGE.
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Niederlassungen in: Aarau, Cadenazzo, Chur, Echandens, Kirchberg/BE, Kriens, Meyrin/Satigny, Muttenz, StegA/S,

St. Gallen, Zürich

Bautenschutz, Bauinstandsetzung, Abdichtungen

Geerenweg 9, 8048 Zürich, Tel. 01 436 49 00, Fax 01 436 45 70, www.sikabau.ch
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