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WEITERBILDUNG
MAS in nachhaltigem Bauen
5 HOCHSCHULEN -» 1 MASTER

enbau.ch

IHR PARTNER FUR
KOMPLEXE RÜCKBAUTEN
UND ALTLASTENSANIERUNGEN
Der geplante geordnete Rückbau ist bei uns
schon längst Realität; mit wenig Staub, Lärm und
Erschütterungen, aber höchsten Sicherheitsstandards!
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AREGGER ö
Der Sich rehni»

m. Im Rückbau der Zeit voraus.

www.aregger-ag.ch

Wasserdichtung
von Fugen in Betonbauten

Die BFL-Mastix Bänder bestehen aus einem
weichen, verformbaren und wasserdichten
Kern.
Die Kernoberfläche ist mit Feinsplitt beschichtet,

um eine wasserdichte Verbindung mit dem
frischen Beton zu gewährleisten.
Der Kern haftet durch heiss- oder chemisches
Verkleben auf hartem Beton oder Metall.
Der Feinsplitt auf dem Kern der BFL-Mastix
Bänder ist nicht al kali-reaktiv.
BFL-Mastix Bänder quellen bei Wasserkontakt
nicht auf.
BFL-Mastix Bänder sind unempfindlich
gegenüber Regen, Schnee oder Frost.

jvs&itbcia.
DoKumentation auf Verlangen
Tel : 0216482949
Fax : 021 648 31 72

Email : mastix@mastix.ch Internet : www.mastix.ch

JETZT ANMELDEN UND EINSTEIGEN!
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