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Unsere Werkzeuge
far Spitzenarchitektur

Die besten Werkzeuge hat uns der liebe Gott
gegeben: Mit cleverem Engineering und un-
serer Handwerkskunst machen wir lhre archi-
tektonische Vision realisierbar. In Glas, Stahl
und Aluminium. Von der Einzelanfertigung bis
zur Massenproduktion, von der spezifischen
Schliisselkomponente bis zur komplexen Kon-
struktion. www.ruch.ag

DIE GELBE WANNE® -

FRISCHBETONVERBUNDABDICHTUNG -
DIE INNOVATIVE LOSUNG FUR
DAUERHAFT DICHTE BAUWERKE

Die Gelbe Wanne® bietet als Erganzung zur Weissen Wanne
eine innovative Lésung fir Ihr Abdichtungsproblem; speziell

bei héchsten Anforderungen an die Dichtigkeit.

Die Kunststo -Dichtungsbahn ist einseitig mit einem Vlies
kaschiert und wird vor dem Betonieren verlegt. Der frische Beton
dringt in das Vlies ein und geht dadurch eine hinterlaufsichere
Verbindung mit der Abdichtungsmemobran ein.

Wasser bleibt wo es sein soll - draussen.

P,

www.sika.ch

Gewerbliche
Berufsschule
Wetzikon ZH

Hochbauzeichner/Zeichner Fachrichtung Architektur,
Maurer, Zimmermann ... was nun?

Informationsveranstaltung
iiber Weiterbildung fiir Baufachleute

Vorbereitung auf die hdhere Fachpriifung
eidg. dipl. Bauleiter/in Hochbau

Ausbildungsmodule Know-how Bau als Vorbereitung
auf die Bauleiter- und Polierausbildung und die
Baufiihrerpriifung

Vorbereitung auf die Abschlusspriifung Holzbau Schweiz
Holzbau-Vorarbeiter/in

Vorbereitung auf die Berufspriifung Holzbau-Polier/in
Montag, 23. Mirz 2015, 19:30 Uhr

in der Mensa der Gewerblichen Berufsschule Wetzikon
Gewerbeschulstrasse 10,

Lageplan unter www.gbwetzikon.ch,
Telefon 044 931 31 42

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich
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