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MONAX Messumformer und Messwertgeber
Die Verwendung von Messumformern
gestattet den Bau moderner, raumsparender
Schaltwarten nachdemPrinzipderSchwach-
strommessung.Zusätzliche Messaufgaben
wie Mehrfachanzeige eines Messwertes,
Weitergabe von Messwerten auf Fernmesskanäle

und Summen-oderDifferenzbildung
von Messwerten lassen sich auf einfachste
Art lösen.
Wir stellen Messumformer und Messwertgeber

in bewährter wartungsfreier
Ausführung zur Erfassung aller elektrischen

Grössen her. Bitte verlangen Sie unsere
Druckschrift EF.
Camille Bauer Aktiengesellschaft

4000 Basel
Dornacherstrasse 18
Tel. 061 3424 40

camille
bauer
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rationeller:

Teli-Flur
das moderne Installationssystem
in Fussboden und Fensterbankkanal

für die kombinierte
Verlegung von Stark- und
Schwachstromkabeln.
Anschlüsse an jedem beliebigen
Punkt eines Raumes.
Prospekte und Beratung durch

Xamax AG 8050 Zürich
Telefon 051/46 64 84

xamax
Schaltprobleme?...

-dann

10 Amp.-Schalter

El
6-10-40 Amp.-Schalter
Kombinationsschalter
Quittungsschalter
kompl. Steuerungen
Elektromagnet. Ventile
Lochkartentimer
Schütze, Signallampen
Kleinthermostaten
Bauteile f. Automation

J. Huber&Cie. AG
Fabrik elektrischer Apparate
Würenlos/AG Telephon 056/35744
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wirtschaftlicher:
Kondensatoren
Durch Kompensation der
Blindleistung helfen Xamax-
Kondensatoren Stromkosten
senken. Zudem entlasten sie
Netz und Transformatoren und
reduzieren Übertragungsverluste.
Verlangen Sie heute noch
die Broschüre
«Wirkleistung —Scheinleistung»

Xamax AG 8050 Zürich
Telefon 051/46 64 84

xamax
MEHNE GLOCKE-TRANS

F0RMAT0R-

K0 M BIN ATI 0 N

Type Sonetra

Ausführung Unterputz

Glocke mit 7 cm-Flachschale, vernickelt. Trafo 0,5 A mit SEV-Quali-

tätszeichen, 220 V Anschlussklemme für 2. Glocke oder Türöffner.

Auf Wunsch mit eingebauter Glaspatronen-Sicherung.

Gehäuse bei Aufputz-Kombination ganz aus weissem Preßstoff, bei

Unterputz-Kombination aus Metall, schwarz lackiert, mit weisser

Preßstoff-Abdeckplatte.

KURT" HOEHN AG P 071 24 31 37
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Warum so hohe
Gestehungskosten der
elektrischen Energie?

Weil alle Anlagen der Erzeugung und der Verteilung für die nur
kurzzeitig auftretenden Belastungsspitzen dimensioniert werden

müssen. Eine gleichmässigere Belastungskurve — ohne
Spitzen und ohne Täler — erhöht die Wirtschaftlichkeit der
Anlagen ganz beträchtlich.
Eingehende Untersuchungen haben ergeben, dass ein Empfänger,

der einen Verbraucher von 1,5 kW steuert, die Netzspitzenleistung

um mindestens 0,5 kW reduziert. Das bedeutet eine
Einsparung an den für die laufende Verstärkung des Netzes
notwendigen Investitionen von Fr. 1250.—.

Verlangen Sie unsere Druckschrift über die Wirtschaftlichkeit
von Zentralsteuerungs-Anlagen

Zentralsteuerung

1 1 rr 1 1 r~
Ohne Sperrung der Heisswasserspelcher (Spitzenbelastung 465 kW)

Obige Kurven, aufgenommen in einer Trafo-Station, zeigen die
sofort in die Augen springenden Vorteile einer ZELLWEGER-
Zentralsteuerung :

Senkung der Spitzenbelastung um 18,2%
Erhöhung des Energieverkaufes während Zeiten
schwacher Belastung um 49%

Das ist einer der Gründe, warum z. B. im Netz der Dunedin
City Corporation(Neuseeland)sukzessive alle Boilerdurch27000
ZELLWEGER-Zentralsteuerungsempfänger gesteuert werden.
Die 9 Sendeanlagen erfassen ein Gebiet von mehr als 1200 km2

mit ca. 100000 Einwohnern.

Zellweger AG. Apparate- und Maschinenfabriken Uster

ÜSter (Zürich)



öYLVANIA VHU-LAMPEN
EIN MARKSTEIN IN DER ENTWICKLUNG MODERNER
STRASSENBELEUCHTUNG

Strassen von heute erfordern modernstes Licht. Sylvania-Hochleistungs-Leuchtstofflampen (VHO-Lampen)
erzielen Beleuchtungspegel, die sämtliche in der Praxis empfohlenen Helligkeitswerte für Strassen und Autobahnen
übertreffen. Das bedeutet für Tausende von Autofahrern bessere Sicht und damit erhöhte Sicherheit

Mit 6000 verschiedenen Arten von Lampen leuchtet Sylvania den Weg.

SYLVANIA
Division of
GENERAL TELEPHONE& ELECTRONICS INTERNATIONAL ®

Generalvertretung und Lager

TRACO TRADING COMPANY LIMITED ZURICH
Jenatschstrasse 1 Tel. (051) 271291



SOFLEX-KABEL

bieten als Niederspannungsleiter bis 1 kV sowie als Steuerkabel

für Befehlsgabe und Überwachung in Kraftwerkanlagen

wesentliche Vorteile:

Endverschlusslose Kabelmontage in den meisten
Installationen ; daher bedeutende Raum- und Kosteneinsparungen

beim Übergang der Kabel auf Apparate oder
Sammelschienen.

Typ Tdca-F

Verkauf durch Grossisten

SOLA

Überwindung relativ grosser Höhendifferenzen ohne
spezielle Sperrmuffen, da der ganze Kabelaufbau aus
festen Konstruktionsstoffen besteht.

Armierungen mit zusätzlichem Soflex-Aussenmantel
ergeben einen ausgezeichneten mechanischen und
korrosionsfesten Schutz.

SOFLEX (PVC-lsolation) hat als Qualitätserzeugnis
weltweiten Ruf erworben.

Lassen Sie sich durch uns beraten!

Telefon (061) 801421 Telex 62479

Schweizerische Isola-Werke
Breitenbach

Fabrik für isolierlacke, Isoliermaterial, isolierte Drähte und Kabel für die Elektrotechnik
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MiCu-Vetronit
Cu-Dellit

Basismaterialen für
gedruckte Schaltungen

kalt stanzbar, leicht bearbeitbar, hohe mechanische Festigkeit,
entsprechend den internationalen Normen, wie DIN und NEMA.

Weitere typische Merkmale:

Kupferkaschiertes Dellit (mit Kunstharz lackiertes Papier) mit der
Schlagschere kalt schneidbar, sehr gute dielektrische Eigenschaften,
geringe Wasseraufnahme.

Kupferkaschiertes Vetronit Ae (Glasgewebe und Epoxydharz)
hellgrün und völlig transparent, hohe Lötbadfestigkeit, ausgezeichnete
Haftfestigkeit der Kupferfolie, geeignet zum Vergolden, beständig
gegen Lösungsmittel.

Verlangen Sie unsere Prospekte und Offerten!

Schweizerische
Isola-Werke
Breitenbach
Telephon 061 / 80 14 21 Telex 62479



750000 V

Vor kurzem ist in der Schweiz zwischen Sils, Graubünden,
und Breite, Zürich, die erste 400000-V-Übertragung, für
welche Brown Boveri Druckluftschnellschalter und
Transformatoren geliefert hat, in Betrieb genommen worden.

Jetzt baut Brown Boveri für das 735 000-V-Netz Manicoua-
gan - Montreal der Quebec Hydro-Electric Commission,
Kanada, Druckluftschnellschalter, Strom- und Spannungswandler

sowie Reaktanzspulen.
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Aktiengesellschaft
Brown, Boveri & Cie.

Baden
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