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mittex

Normen

Thermoverfestigtes Vlies (Durchlicht)

SNV-Gruppe 108 - Textilindustrie,
Arbeitskreis Textilprüfung

^ Die folgenden Entwürfe (in deutscher Sprache) können

\ gegen Verrechnung der Selbstkosten bei «AK Textil-
V prüfung, c/o EMPA, Unterstrasse 11, 9001 St. Gallen»

bezogen werden:

Reg. Nr. 198/411

Längen- und Breitenmessung an textilen Flächengebilden

Reg. Nr. 198/412

Bestimmung der Gewebelänge und der Gewebebreite

Festigkeitszunahme eines leicht vernadelten Vlieses
in Abhängigkeit von Prozentanteil Schmelzklebefasern
und spezifischer Vliesdichte

Reg. Nr. 198/416

Bestimmung der Stücklänge und Stückbreite von Maschen-
waren
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prozentualer Anteil Schmelzklebefasern GRILON Typ K115

Thermische Behandlung:
Heissluft 2 min. 100 °C
Pressdruck: ohne
spez. Dichte 0.03g/cm'

Thermische Behandlung:
Presse 1 min. 160 °C
Pressdruck: 100 g/cm'
spez. Dichte 0,08g/cm*
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Pressdruck: 300 g/cm'

Urs Wild
Anwendungstechnische Abteilung
Grilon SA, 7013 Domat/Ems

Reg. Nr. 198/421

Dickenmessung an textilen Flächengebilden

Reg. Nr. 198/431

Gewichtsbestimmung und daraus abgeleitete Kenngrössen
an textilen Flächengebilden, mit Ausnahme von Maschen-
waren

Reg. Nr. 198/433

Gewichtsbestimmung und daraus abgeleitete Kenngrössen
an Maschenwaren

Reg. Nr. 198/479

Bestimmung der Trennkraft an kaschierten oder beschich-
teten textilen Flächengebilden

Reg. Nr. 198/483

Weiterreisskraft an Geweben (Flügelmethode)

Reg. Nr. 198/518

Bestimmung des Knitterwinkels (Kurzzeitprüfung)

Reg. Nr. 198/895

Bestimmung der Geschwindigkeit der Brandausdehnung
textiler Flächengebilde

Reg. Nr. 198/898

Bestimmung des Brenn- und Glimmverhaltens schwer
brennbarer textiler Flächengebilde (Brenn- und Glimm-
test, vertikal)

Arbeitskreis Textilprüfung der SNV-Gruppe 108

Der Vorsitzende: Prof. Dr. P. Fink
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