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D/'e GROß HORGf/V -4 G w/rd an c/er /77VM 03 d/e neuesten fnfvWc/dungen
/m ßere/c/i der l/l/ebmasch/nenzufaehöre für a//e modernen Hoc/i/e/sfungs-
l/l/eümascü/nen ze/'gen.

Diese umfassen:

•GROBEXTRA® und

GROBEXTEX®Webschäfte

•Weblitzen aus gehärtetem rostsicherem

Bandstahl GR0BIN0X®

• Dreher-Weblitzen

•Elektrische Kettfadenwächter

•Lamellen für Kettfadenwächter

AZ.forf/x® IVefasc/iäffe
Diese Entwicklung wurde speziell konzipiert für

hohe Drehzahlen - auch für die Herstellung

schwerer Gewebe - und für den Einsatz ohne

Zwischenstreben bis Nennbreiten von 340 cm.

FERmono® tVefasc/iäfte
Die neuen FERmono® Webschäfte mit

Schaftstäben aus rostsicherem Stahl in der Ab-

messung 140 / 9 rnm weisen ein einzigartiges

Verhältnis zwischen leichtem Gewicht und ho-

her Steifigkeit auf. Mit diesen Eigenschaften

eignen sie sich für höchste Drehzahlen und

ausserordentliche Belastungen.

Dämpfung der l/l/efa//fzen
Die ALforfix® und FERmono® Webschäfte kön-

nen mit einem Dämpfungssystem ausgerüstet

FERwzowo® ITefecte/E Äödwfe

dZ/oî/à® ikfefedw/f /«r
DretezWe«

werden, das die Vibrationen der Weblitzen auf

ein Minimum redu-

ziert. Dies verhindert

weitgehend vorzeitige

Verschleiss-Erschei-

nungen an Weblitzen-

Endösen und an Lit-

zentragschienen der

Webschäfte. Gleichzei-

tig wurde die Form der

Weblitzen-Endösen op-

timiert.

/Veues Fadenau-

ge 6.5x2.5 mm
Die hohen Drehzahlen

moderner Webmaschi-

nen sowie die Möglich-

keit der Verarbeitung

einer breiten Kett-

garnauswahl auf Luft-

düsen-Webmaschinen

verlangt eine genaue

Fachbildung. Die

GROB Weblitzen mit

dem neuen Fadenauge

6.5 x 2.5 mm garantie-

ren eine präzise

Führung und einen

reibungsarmen Durchlass der Kettfäden im

Webfach.
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«mittex» Online

Alle Fachartikel und
Informationen

auf Ihrem Bildschirm

Lesen und sich
informieren

www.mittex.ch

Textilverband Schweiz
Telefon: 071 274 90 90

www.swisstexti les. ch

Information für die Lehrbetriebe

Berufsschulunterrichtsbeginn für das
1. Lehrjahr 2003 für die Lehrberufe

Textilveredler, Textilentwerfer, Textil-
assistenten, Textilmechaniker und Seiler

ist am 18. August 2003 um 8.45 Uhr

an der
Schweizerischen Textilfachschule
Wasserwerkstrasse 119

8037 Zürich
Telefon 01 360 41 51

stf zuerich@stfschule.ch
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