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Jeder Bauherr weiss Ihnen Dank für diesen ausgezeichneten
Steller gegen Wind. Fr. 12.50 Stück. Prospekt zu Diensten.

STBenden
Generatvertreter, Oßerdorfstrasse 9, Tef. Hott. 71.92

Spezialabt. für Bau= und Möbel-Beschläge
ZÜRICH

Gesellschaft der L.von
Roll'schen Eisenwerke

Gerlafingen
Werke in Gerlafingen, Clus, Choindez, Rondez, Bern, Ölten

SPEZIALITÄTEN FÜR BAUTEN:
Bau- und Ornamentguss

Material für Zentralheizungen
Heizkessel, Rippenheizröhren, Wärmeplatten,

Wärmeschränke, Ventile, FormstUoke
und Flanschen

Schmiedeiserne und gusseiserne Gestelle
fUr Kachelöfen und Kochherde

Material fUr sanitäre Anlagen
Badwannen, Waschbecken etc.

Gusseiserne Röhren und Absperrorgane
für Gas- und Wasserleitungen

Kanalisationsartikel

Baumaschinen
Betonmischer, Bauwinden etc.

Hebezeuge und Transportanlagen aller Art

Verkauf meist durch den Eisenhandel

Das Rauhen von Betonverputzflächen durch Aufspitzen
ist: in frischem Beton äusserst schädlich, in altem,

hartem Beton gewöhnlich ungenügend.

TEXTUREri

CONCRETE

löst das Problem des Aufrauhens in idealer Weise.
Contex ist ein Lack, der, auf die Schalung gestrichen,
die Eigenschaft besitzt, den Cement auf eine gewisse
Tiefe am Abbinden zu verhindern. Nach dem
Ausschalen kann die Cementhaut durch Drahtbürste oder
starken Wasserstrahl entfernt werden, wodurch das
natürliche Gefüge des Betons blossgelegt und
dadurch eine Rauhung erzielt wird, worauf Verputz

vortrefflich haftet.

Anfragen erbeten an
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POSTFACH RIVE 244

F' "1

KACHELÖFEN
AJLLElt ART

Lp.
^44

'
¦

%
N

GEBR. MAXTEL, ELGG
L< ^—^, —. — — — — .-..— — » — ^ .J

XXII
Berücksichtigen Sie die Inserenten Ihrer Zeitschrift


	...

