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BAHNHOFSTRASSE 26

AM PARADEP LATZ

Telephon U. 67.43

Telegr.: Bronze

*

BELEUCHTUNGSKÖRPER

BRONZEWAREN

METALLARBEITEN

TERRASIT
ist ein gebrauchsfertiger Trockenmörtel,
dem die gewünschte Färbung in der Fabrik
beigemischt wird. Der mit der Farbe
vermischte Mörtel erzeugt nicht nur eine dünne
farbige Oberflächenhaut.sondern eine durch
und durch gefärbte Verputzmasse. Bei einer
solchen mindestens 5-10 mm dicken, völlig
durchfärbten Putzschicht ist zum vornherein

die grösste Haltbarkeit in Aussicht
gestellt. Dem farbigen Terrasitmörtel sind nur
solche Zusatzmaterialien, Bindemittel und
farbige Zuschläge beigegeben, die hinsichtlich

Haltbarkeit, Färb- und Lichtechtheit,
sowie Porosität in langjährigen Versuchen
und auf Grund praktischer Erfahrungen als
in jeder Hinsicht einwandfrei und höchsten
Ansprüchen genügend festgestellt wurden.

Der gebrauchsfertige Mörtel wird für alle
Verputzarten hergestellt: Kellenwurf,
Besenwurf, verriebenen Verputz, Stockputz
und Steinputz.

Materialproben für Muster, Auskünfte etc.
bereitwilligst durch die Firma

HANSZIMMERU*ZÜRICH4
Mineral-Mahlwerke • Eglistr. 16 • Tel. Selnau 70.59

OTIS
PERSONEN-
U.WAREN-AUFZÜGE
EXPRESS-AUFZÜGE

mit Micro-Steuerung
bestbewährte
Feineinstellungsmaschine

Projekte u. Ingenieurbesuch

unverbindlich

OTIS
AUFZUGSWERKE »ZÜRICH

Birmensdorferstrasse 273 • Telephon Selnau 21.66

Zweigbureau: Lausanne, Galeries du Commerce, Tel. 29.321

Das Dach

A
hoch rund flach

deckt neu und repariert

BERNHARD HITZ
Spezialgeschäft

für teerfreie Dacheindeckung
USTER

Telephon Nr. 326

XXIV
Berücksichtigen Sie die Inserenten Ihrer Zeitschrift
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