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Wandbatterie
«arwa-typ» Kat.-Nr. 8370

Beispiel aus unserem neuen
Armaturenprogramm.
Die Kenntnisse der Wünsche
von Bauherren, Architekten
und Installateuren sowie der
Entwicklungstendenzen
unseres zeitgemäßen
Formempfindens haben diesen
weiteren Schritt in der
Durchbildung unserer einheimischen
Qualitätsarmaturen ermöglicht,
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Mit neuem, patentiertem Oberteil, mit isolierendem
Kunststoffgriff. Alle Batterien sind mit rostfreien
Chromstahlsitzen und Exzenteranschlüssen
ausgerüstet.

arwa
Armaturenfabrik Wallisellen AG
Neue Winterthurerstraße 120
Telephon (051) 93 31 77



Spannteppiche
nach der neuen amerikanischen Smoothedge-Methode

verlegen
Bis jetzt wurden auf der ganzen Welt
viele Millionen Quadratmeter
Spannteppiche nach SMOOTHEDGE
verlegt. Bei der SMOOTHEDGE-Me-
thode sieht man keine Löcher, keine
Falten. Wundervoll plan, glatt, fugen-
und zeichenlos liegt der Spanntep-
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pich da. SMOOTHEDGE ist die
Lösung, welche Ihnen noch nach Jahren
Freude bereiten wird.
Das Geheimnis ist die SMOOTH-
EDGE-Leiste. Selbst schwierige
Winkel, Ecken, Rundungen, Treppen
usw. werden mit ihr gemeistert.

Die SMOOTHEDGE-Leiste läßt sich
überall anbringen: auf Holzböden
das vorgenagelte Modell; auf
Beton-, Marmor-, Klinker-, Kacheln-,
Lino- und andern steinharten Böden
wird das Standardmodell mit Spe-
zialleim aufgeklebt. Es müssen also
keine Löcher gebohrt oder Holzleisten
versenkt werden.

Zu den Abbildungen 1 und 2:
Nach dem Spannen und Einhängen
wird der Überschuß der Wand
entlang abgeschnitten und der vorstehende

Rest in die schmale Lücke
zwischen Wand und Leiste gepreßt.
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Zürich, Theaterstraße 12

Telephon (051) 2417 25

Bern, Thunstraße 7

Telephon (031) 2 21 44
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Auf diese Weise erzielen wir einen
absolut säubern Abschluß, so sauber,

daß auch keine Staubleiste mehr
notwendig ist.

Jedes gute Fachgeschäft
übernimmt das Verlegen nach der
SMOOTHEDGE-Methode.

Drei in der Schweiz wohlbekannte
Teppichhäuser bürgen mit

ihrem Namen für die Güte dieses
Systems.

(Nur echt mit dem Wort «Smoothedge» auf jeder Leiste)

St. Gallen, Multergasse 14

Telephon (071) 221501

Zürich, Bahnhofstraße 18

Telephon (051) 23 7603
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