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Electronic 6, Perfect 6 MW+MS
Münz-Waschvollautomaten für Wohnblocks und
Waschsalons

4 Waschautomaten-
Modelle für 12-35 kg
Wäsche

Schnellwaschautomaten
für 60 kg Wäsche
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Schnellwaschautomaten für 120-230 kg Wäsche 3 Zentrifugen-
Modelle passend zu
den oben erwähnten
Waschautomaten

HBH-B —

Tumbler-Modelle
für 20-400 kg
Stundenleistung

Schulthess

für
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Muldenmangen mit 30-200 kg Stundenleistung

Gewerbe, Wohnblocks, Hotels, Anstalten, Spitäler, Industrien

Sagen Sie uns, was Sie besonders
interessiert. Über jedes Schulthess-Erzeugnis
liefern wir Ihnen gerne genaue Unterlagen.

Wir liefern auch alle wichtigen Zubehöre,
wie Wäschewagen, Bügeltische,
Beladevorrichtungen und Krane für
Netzbeschickung von Zentrifugen.

Maschinenfabrik Ad. Schulthess & Co. AG Zürich

Zürich
Bern
Chur
Genf
Lausanne
Neuenburg

Stockerstrasse 57
Aarbergergasse 36
Bahnhofstrasse 9
Rue de la Fleche 6
Place Chauderon 3
Rue des Epancheurs 9

Lugano-Viganello Via La Santa 18

051/274450
031/ 30321
081/ 20822
022/35 8890
021/225641
038/ 58766
091/ 33971
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¦ Bei abgeschirmten Aussentüren, die den Witterungseinflüssen nicht
ausgesetzt sind, wo aber doch hohe Ansprüche in bezug auf die Stehfestigkeit

des Materials gestellt werden, ist Alupan die geeignete Platte.

¦ Das Alupan-Türblatt bietet bestmögliche Sicherheit gegen das
Verziehen. Jede normale Holztüre neigt bei starken Feuchtigkeits- und
Temperaturdifferenzen zwischen Aussen- und Innenseite zum
Krummwerden. Der Aluminiumbelag schwächt diese Einflüsse ab, und die
Tür bleibt ruhig.

¦ Alupan-Platten bestehen aus einer Novopanplatte, die mit Kantholz
umleimt und beidseitig mit Aluminium abgedeckt ist. Fertige Dicke
genau 40 mm. Die Verbindung Holz-Aluminium erfolgt nach einem
speziellen Verfahren.

¦ Alupan-Platten sind kein Ersatz für die hochwertigen Kellpax-Leicht-
metalltüren. Sie ermöglichen aber dem Schreinermeister, den
Bauherrschaften eine preiswerte Türe zu liefern für Verhältnisse, in denen
jede glatte Holztüre erfahrungsgemäss versagt. Sie dürfen nur an
regengeschützten Orten angebracht werden. Regenwasser, welches durch
das Schlüsselloch oder undichte Kantholzfugen eindringen könnte,
würde die Türe beschädigen.
Alupan-Platten werden auf Mass geliefert und vom Schreiner verarbeitet
und angeschlagen.
Über Konstruktionsdetails und Preise orientieren wir Sie gerne.

Alupan-Türblätter
für Laubengang-
und Wohnungs-
Abschluss-Türen

Wohnblöcke mit Laubengangtüren

aus Alupan in
Zürich-Wiedikon.
Projekt: Architekt F. A. Widmer
Zürich
Bauherrschaft: J. H. Kunz AG
Zürich
Schreinerarbeiten:
Weidmann AG. Bülach
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Alupan-Platte, beidseitig
aluminiumbewehrt und mit
Kantholz umleimt.

Kei ler+Co AG Kl ingnau Telephon 056 51177
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