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Legende zum Schnittbild
1 Gebläse zu Oelbrenner
2 Steuerapparate
3 Boilerwasser
4 Oelbrennerkopf

5 Kesselwasser
6 Feuerraum
7 Fülltüre
8 Schürtüre
9 Gemauerte Bodenisolation

Der ACCUMAT ist eine universelle Wärmezentrale für
Zentralheizung und Warmwasserbereitung. Er verfeuert
ohne Umstellung nicht nur Heizöl, sondern auch feste
Brennstoffe und Abfälle. Die spezielle Kesselkonstruktion
und der eigens für den ACCUMAT konstruierte Vertikal-
Brenner garantieren eine unerreichte Wirtschaftlichkeit.
Die Einheit von Heizkessel mit Boiler, Oelbrenner und
Heizungssteuerung, von nur einer Fabrik geliefert, vereinfacht

die Wartung der Anlage. Zuverlässiger, automatischer
Betrieb, bester Heizkomfort im Winter, jederzeit fast
unbeschränkt billiges Warmwasser.
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Kumx ein Werkstoff mit neuen Möglichkeiten
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Kubix, die Hart-PVC-Furnierfolie hat sich
für die Oberflächenveredelung von
Möbeln, Türen und Wänden ausgezeichnet

bewährt. Mit unseren speziellen
Klebern lässt sich Kubix auf Spanplatten,
Tischlerplatten, Sperrholz und Pavatex
dauerhaft aufziehen, tiefziehen oder
thermisch verformen. Kubix ist antistatisch,
lichtecht, hygienisch, widerstandsfähig ge¬

gen Verkratzen und chemische Einflüsse.
Kubix kann leicht gesägt, gefräst, gebohrt
gehobelt, werden. Lieferung in 0,4 mm
Stärke, Detailpreis pro m2 Fr. 8.-, oder
teilweise in 0,2 mm Stärke, Detailpreis pro m2
Fr. 4.50, Rollenlänge 100 m, Breite 122 cm.
Verlangen Sie die Kubix-Mustermappe
mit der modernen Farbenskala und den
Besuch durch unsere technischen Berater.

Spezialfolien auf Anfrage

Heinrich Grob & Co AG
Abteilung Kunststoffe
Zürich, Röntgenstrasse 25, Tel. 424141
Bern, Wankdorffeldstr. 68, Tel. 419601
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