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In den grössten *Überbauungen der
Schweiz stehen

* Lochergut, Zürich (Foto)
Cite Satellite du Lignon, Geneve
Tscharnergut, Bern
Merian Stiftung, Basel
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Weil die MERKER-Bianca...
die Waschmittelzufuhr vierfach steuert:

erstes Vorwaschen, zweites Vorwaschen,
Waschen und Veredeln (dies erspart der Hausfrau
manchen unnötigen Gang in die Waschküche).

eine grosse Einfüllöffnung hat und die Wäsche
frontal herausgenommen werden kann, was
eine grosse Erleichterung ist, und eine Kontrolle
von Schaum und Wäsche erlaubt.

der Waschvollautomat mit der vielseitigsten
Programmwahl und trotzdem spielend leicht zu
bedienen ist.

ein Verlängern oder Verkürzen des Programms
ermöglicht, je nach Verschmutzungsgrad der Wäsche.

...trotz der vollautomatischen Programmierung
jeden Waschvorgang individuell an die Gewebeart
anzupassen erlaubt.

eine Kochverlängerungstaste zum Bleichen

dank der zuverlässigen Temperatursteuerung
das Kochen im genau angepassten Hitzegrad
gewährleistet.

dank ihrer 1000fach bewährten Schweizer-
Qualität eine längere Lebensdauer garantiert.

MERKER
Waschautomaten
für Elektro-
oder Gasheizung

Merker AG.
5400 Baden
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Kochwasserfest verleimte
Sperrholzplatten werden
beidseitig mit einem
Bakelit-Film überzogen
und wirken dadurch sehr
ästhetisch. Dieses
Veredlungsverfahren
sowie die bestbewährte,
kochwasserfeste
Verleimung verleihen der
Sperrholzplatte eine
geradezu erstaunliche
Widerstandsfähigkeit
gegen alle Witterungseinflüsse

Eigenschaften:
- durch die Bakelisierung wird die

Oberfläche absolut wasserabstossend
- die Haltbarkeit wird dadurch soweit

vergrössert, dass in vielen Fällen
kein besonderer Oberflächenschutz
mehr erforderlich ist

- gute thermische Isolationswirkung und
günstige akustische Eigenschaften

- gutes Stehvermögen, hohe Festigkeit
bei geringer Dicke und sehr niedrigem
Gewicht

- grossflächig und deshalb arbeitsparend
Anwendungsgebiete:

- Holzbauten aller Art
- Wohn- und Wochenendhäuser
- vorfabrizierte Elemente, die in kürzester

Zeit an Ort und Stelle zusammengesetzt
werden können

- Baracken, Kioske, Werk-Kantinen
- Umkleidekabinen in Strandbädern und

auf Sportplätzen
- Fassadenverkleidungen
- Schiffs- und Bootsbau
- Wohnwagen-und Waggonbau
- Verpackungskisten für feuchte oder

feuchtigkeitsempfindliche Güter
- Betonschalungen usw.

Lieferbare Holzarten und Grössen:
Holzarten: Okume Limba Buche
Dimensionen: Okume und Limba 220x125 cm und 255x125 cm

Buche 220 x125 cm, je 4 bis 40 mm dick
Lieferung: durch den Fachhandel

Zur Lösung aller Probleme über Anwendung oder Verarbeitung von
bakelisiertem Sperrholz steht Ihnen der kostenlose Beratungsdienst zur
Verfügung. Keller+CoAG 5313 Klingnau 056 452770

Keller+CoAG Klingnau

VENTUS E
Schweizer Fabrikat

der OberlichtverschluB

funktionssicher, den höchsten Ansprüchen der
modernen Bautechnik entsprechend.

Eignet sich für Einzelverschluß und Gruppenanlagen,
für Auf- und Unterputz-Montage, Holz- oder
Metallkonstruktionen.

Dieser Verschluß hat sich tausendfach bewährt in
Schulhäusern, Turnhallen, Bahn-, Post-, Bank- und
Bürogebäuden, Fabriken, Hochhäusern usw.

Lieferung durch den Fachhandel.

Unsertechnischer Dienst
steht Ihnen zur Beratung
gerne zur Verfügung.

Schloß- und
Beschlägefabrik AG
Kleinlützel SO

Telephon (061)898677/78
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