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Wohnüberbauung Lillington Street,
London S.W. 1

Architekten: Darbourne and Darke, London

Seiten 227-229 mitgeteilt von Hans-Urs Haldemann,

London
Photos: Hans-Urs Haldemann, London

1.2
Diese für den Westminster City Council im Rahmen

des sozialen Wohnungsbaus errichtete
Überbauung Lillington Street war 1961 der erste
Preis eines öffentlichen Wettbewerbes. Das
Grundstück befindet sich im Zentrum der Stadt,
nicht weit vom Victoria-Bahnhof. Diese Gegend
ist relativ dicht überbaut, aber durch Gärten und
Grünanlagen aufgelockert. Die überbaute Grundfläche

beträgt rund 37 500 m2. Die Überbauung
wird in drei Stufen erfolgen, wobei die ersten
zwei bereits beendigt sind. Beim Endausbau werden

rund 2000 Personen Unterkunft finden. Die
Wohnungsgrößen variieren von 1-Zimmer-Studios

bis zu Wohnungen mit vier Schlafräumen

1,2
L'ensemble residentiel de Lillington Street, erige
pour le Westminster City Council dans le cadre de
la construction ä but social, avait recu le premier
prix dans un concours public. II est implante au
centre de la ville, non loin de la gare Victoria, dans
un quartier ä population relativement dense, mais
agrämente de jardins et d'espaces verts. La
superficie construite atteint environ 37500 m2.
L'operation portera sur trois etapes, dont deux
sont däjä realisees. Une fois acheve, l'ensemble
abritera quelque 2000 personnes. Les logements
iront du studio-chambre aux appartements ä 4
chambres ä coucher

1,2
The Lillington Street building project, undertaken
as part of the social housing Programme, gained
first prize in a public competition in 1961. The site
is in the middle of the city, not far from Victoria
Station. Relatively speaking, this is a highly built-
up area, but it is relieved by gardens and parks.
The area for construction amounts to approxi-
mately 37 500 sq.metres. The construction will be
carried out in three stages, of which the first two
are already completed. On completion of the
third, aecommodation for approximately 2000
people will be provided. The sizes of the
apartments vary from 1-room studios to apartments
with 4 bedrooms
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3-6
Grundrisse und Schnitte der Maisonnette-Woh-
nungen1:300
7-10
Die hauptsächlich drei-, sechs- und achtgeschossigen

Blöcke sind so angeordnet, daß sich ein
großer Innenhof ergibt. Im vierten Geschoß (bei
den achtgeschossigen Blöcken dazu noch im
siebenten Geschoß) ist der Laubengang breiter und
bepflanzt; er wird dadurch zur Fußgängerstraße
und zum «high-level»-Kinderspielplatz. Die
Konstruktion besteht aus Eisenbetondecken und
-stützen und tragenden Backsteintrennwänden.
Brüstungen und Außenwände sind aus
handgefertigtem rotem Backstein

3-6
Plans et coupes des appartements-maisonnettes
1:300
7-10
Les blocs d'habitation ä trois, six et huit etages
sont ordonnes autour d'une spacieuse cour
Interieure. Au quatrieme etage (et aussi au septieme
pour les blocs ä huit etages), les coursives sont
plus larges et agrementees de plantes; elles
deviennent ainsi de veritables rues passantes et places

«high level» de jeux d'enfants. La construction

est en dalles et piliers en beton arme et
cloisons portantes en briques. Les alleges et les
parois exterieures sont en briques rouges fabriquees
main

3-6
Plans and sections of the maisonnettes 1:300
7-10
The bloeks, which consist mainly of three, six and
eight storeys, are arranged in such a way that
there is a large inner courtyard. On the fourth
floor (and in the eight-storey bloeks on the
seventh floor as well) the covered walk is wider and
bordered with plants; it is both a street for pedes-
trians and a 'high-level' children's playground.
The buildings consist of reinforced concrete ceil-
ings and Supports, and supporting partition walls
of brick. Parapets and outside walls are built of
hand-finished red brick
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