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Die fortschrittlichste Technik zur rationellen
Behandlung häuslicher und industrieller Abwässer.

Die Ergebnisse des Hydro Integral-Verfahrens, das zur Erweiterung der
Kläranlage Lausanne verwendet wurde, rechtfertigen uneingeschränkt die
Entscheidung für dieses System.
In der Tat werden die vom Eidgenössischen Departement auferlegten Normen
mühelos erreicht und dies selbst bei sehr stark verschmutzten Abwässern.
Es kann daher jetzt schon behauptet werden, daß das Hydro Integral-Verfahren,
aufgrund seiner zahlreichen ihm eigenen Vorteile, schon heute den zukünftigen
Erfordernissen der Abwasserreinigung entspricht.
Es eignet sich ferner dazu, gewisse Schwächen klassischer Kläranlagen zu
beseitigen.
Wichtigste Eigenschaften:
• äußerst anpassungsfähiges Verfahren, welches sich den raschen qualitativen

und quantitativen Veränderungen der zu reinigenden Abwässer anpaßt.
• nach Stillegung (selbst über mehrere Tage hinweg) sofortige
Funktionsbereitschaft bei Wiederinbetriebnahme der Anlage.
• vollkommene Beseitigung der Phosphate.
• beträchtliche Verminderung der Betriebskosten durch Vollautomation.
• Einsparung der Grundfläche um 30-50% gegenüber einer konventionellen
Anlage (spürbare Herabsetzung der Investitionskosten).

Weitere Auskünfte und Unterlagen von HYDRO SA
erhältlich. HYDRé SA

Ch. du Frêne 11 1004 Lausanne Tél. 021/37 94 91-92

"HYDRO" technique
Case postale 88 2024 Saint-Aubin Tél. 038/55 27 27
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Messanlagen zur Überwachung

von Ingenieurbauwerken wie

— Staumauern

— Kraftwerkanlagen
— Tunnels

— Brücken

— Baugruben

Physik. Instrumente
HUGGENBERGER AG
Hohlstrasse 176, 8040 Zürich
Tel. 01/44 56 71

Sauberes
Wasser
mit
SAREX
Oelseparatoren
von S.R.S.

Nur eine den höchsten Anforderungen entsprechende, moderne und
wirtschaftliche Emulsionen-Separatoren-Installation ist heute in der
Lage, Sie von den Sorgen der Wasserverschmutzung zu befreien!

Welche Konzentrationen Oel/Wasser auch immer zu filtrieren sind, das
Ergebnis wird immer den gesetzlich vorgeschriebenen Reinigkeitsgrad
von 10 bpm, oder besser, aufweisen.

Verlangen Sie Unterlagen und Demonstration der durch den weltweiten

Einsatz in Schiffahrt und Industrie bestens bewährten SAREX
Oelseparatoren bei:

Separation and Recovery Systems S.A.
1005 Lausanne 19, Avenue Villamont, Telefon (021) 20 22 42
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